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PREMESSA

Scepo del presanie mantale & di fornire e istruzionl accorrenli per effet-
tuare raz]nnaimantﬂ a) revisien] = le riparazioni

| dati gitati mel manuale hanno lo stepe di fermare una conoscenza di
indole generale sul principali centralll da a‘ffe‘ﬁaara durante la revisione
dei varl gruppl.,

Il manuale & slafc corredato di ilustrazioni, disegni e scheml, occor-
renti per peier eseguire le oporazionidi smontaggio, controllo e mantaggio:

La presente pubbliceziens deve essere altres| una guida per chi desidera
conoscers | parlicolar costrutlivi del dipe in esame: fa conoscenza di
tall mmcojarl. nel persenale addetto alle riparazioni, & faltore essen-
Zlale per una buena ssecuzigne/ de! lavoro.

MOTA - Nella descrizions, dove & scrilto destia o sinistra sl deve inlenders
alla destra o alle sinistia di chi si trova in sella; tutte le misure sono In mm.
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BN carareristicHe TECNICHE

MOTORE

— numar clindd

— galesaggio corsa

— ¢&ilindrata totals

— rapporD. di compressichs
— ragime di potanze massima
— potenza massima

DISTRIBUZIONE

— aspirgzione

— BCarico

— gioco per controllo fasatura

— gieeo di funzlohamsnlo tra bilancieri @
valvole (a molers freddo)

ALIMENTAZIONE
— carburateri
LUBRIFICAZIONE.

— pressmione tominals di lbrificazions

= filtro olia
GENERATORE
— altarnalore

ACCENSIONE

— mntioipe inizigle (fissa)

— antioipe automatice

— anlicipe letale (fisso + aulomatica)
— distanza ira | contattl rutlore

— cangela di pceensione

— digtanza U= gll elstiredi

— bobine di accansione

— ordine dl scoppie dei allindri

500 Qualtro

750 Sel

8 quaitro tempi

gqualtre verticall affiancall
frontemarcia

mm 56 x 60,6

ot 498,51

10.2

8500 giri al 1’

CV a7

albero & ‘camme in fesla
comendeto a caleria

inigla: prima dal PMS. 110
fine:  dopo [ FML 43%
ifizias prima del P.M.I 43°
fine: depo il PaM.S. 11°

mm (0.8

mm @,13=- 016

M. 4 Dell'Orle tipp VHB22D
a pomps Lo « EATON »

Kglemg 35 = 4
frasmettliiore eletirico per
‘sagnalazicne Insufficlente
pressione

a gartucoia, sastiuiblle

MY - 134

14V - Z0°A

a batterla 2 spinterogeno
ad anticipp automatics

a masse centrifughe;
spinisrogeno a doppio
rultare

10"

25°

a5°

mm 0.38 = 042
Marall GXEL
Boseh X2e0TER
mm 05

M. 2

1-2-4-3

& quatiro templ

sgl verticali affisncat]
{rantemarcia

mm 56 x 50,6

oe 74177

2.8

aane giel a8l 17

oV 71

gibero. & camme [n lesla
comandato ‘2 calena

Ivdzta: prima. del PM.S. 110
fine: dope I P.MI, 45

infzio: prime del P.MJ. 43°
fine: dopo il PMS 110

mm 0.8

mm 0,134 615

M. 3 Dell'Qrio tipn VHB:24 D
A pampa lipo « EATON#

Ko/dmig 3.5+ 4
trasmettitore alelirico pear
segnalazione Insufflclanta
prassions

& tartucela. sostiluibile

14V - 134
14V - 200A

a’' batleriz & spinlercgenc
ad snliclpo aulomatico

a masse cenlritlughe;
spintefogenc & tiplo
ruliore

107

a5°

mm 038 = 042

Marslll CXBL
Baseh X2B0T 2

mm: 0.6
M. 2
1-4-2-6-3-5




AVVIAMENTO

- glettrics mediante moiorino

TRABMISSION!

— frizione

— pambio

— rapparto cambic/ruota posteriore

— rappart] camble
in 1* marcia
in 2" margia
in 3 marcia
in 4* margia
In & marcia

TELAIG

SOSPENSION)

—‘gnleriore

— paslariers

HUGTE

— cerchio antariare

— tarchio posteriors

BNEUMATIG

— anlerlore. rigato

— poslefiors scolplio

— pregslone prneomatieo anteflore
— pragsions pnaumatico postarlora

500 Quattro

- 750 Sal

12V - DACY

a dischi mullipll In bagnd
d'olio eon comando
medlante lave sul lale
slnistro del manubria

& cingue walecﬁﬁ ‘can
ingranaggi su’mpra in press
ad innasti frorali, Gomando
a pada‘f& Sl iato sinistro
dal velgsla

1: 311702 = 17/86)

112454
1:1,668
1:1,277
1 21,060
1 = 0:900

!icp_p!ﬁ culla eon strultura
ﬁha,lﬂ?ﬂ

forcalla telaseopioa idreulica
con mels alleoldal
Incorporate

foraetlona esciilanta con
ammaortizzateri draulle] e
malle elleaidali

a raggl

WM 3/215x 187 in acciaie
WM 3/2145x 187 In acolaio

250 H18" SSMT 78

210K 187 MT 11

Kg/omg 200

Kp/cmg 2,30

(con 2 persone Kg/cmo 2,50)

12¥ - B4 CV
avylamento a padale sul 1ato
destro da) Veloole

a disehi mulfipli in bagno

‘d'olic con comanda

mediante leva sul lato
sinigire del manubrio

a cinque velugilta con
Ingraneggi sempee. in presa
ad ‘innesti frantali. Comando
a pedaie sul lato sinistra
del valealo

1:247 (Z = 17/42)

1/- 8,454
11,666
1 &
171,060,
1:6,500

a dopple culla con strutlure
tubalare

forcails telescopica [draulica
con malle alicoidali
Incorporate

lorcelione opseillante con
ammartizzatorn iddEulict e
malle eifcidall

4 raggi

WM 2/1 B8 x 18" in alluminia
W B/2 15% 18 In alluminia

350 H18” SSMT 78
120/80 H 18" MT 18,
Kgiemy 2,00
Kg/emg 2,30

(con 2 psrsene Kg/lome 2,50)




FRENI

— antariore
— posteriore

INGOMBEI E PESO
— passo (8 oarieo)
— luAghszza massima
— altezza massimea
_ Iarghs_zza

— peso dael vaicole a vuatd
{senza carburante e [ubrificants)

PHAESTAZIONI
— wvelloeld massima con fl solo pilota
i 1* marcia
in 2" margia
i 3% marcia
in 4% margia
in B* marcia

— copsume carburania
secando norms: GUNA

RIFORNMIMENT]

— garbatolo carburanie

~ olie \copps motore:
— olie torcella talescopica

— jmplante irenanfe

IMPIANTD ELETTRICO

BATTERIA

LAMPADE

— farm anteriors
{abbagliante-anabbagliante)

— fare amariore (luce citl)

— fanalino posteriore (posiziona e stop)
— Indicatorl i direzione

— contachifometri-centagiri

— lampade. dal quadro tonliolio
FUSIRIL

AVVISATORE ACUSTIED

500 Quattro

750 Sel

monodisco. @ mm 300

wd espansione (& mm 200.
larghezza mm 30

m 1450
m 2,120
m'1.048
m 0.760
Kg 190G

Km/h 63,090
= eEEE
w 138770
w  16NATE
v 188406

It 7.7 x 100 Km

It/ 23 (benzina super '28/100:
NO-RM) compresa riserva
gl it db

It 25

oc 63 per gamba

1" serie: 270 e¢) )

(&gip F1 ATF Daxran)

Agip F1 Brake Fluid

SAE J4703:C

124 - 18 Ah

12 - 4045 W

12V -3wW

12V - 5/21W

12V - 21W

1BV -aW

12Y - 12W

M. 1 da BA - N.&'da 184
2y

‘ad egpansione & mm 200

Kg 220

= dopolo E:I'_i;_ma & mm 300
{1 geria: & mm 280)

lazghezza mm 20

m 1,450
m 2:120
m 1080
m 0,760

Km/h 71,04
P ]
w 136465
o 1BG07T
» 183772
7 9x 100 Km

It 28 (benzina suwper 88/100
NO-RAM) compresa riserva
di It 45

'8

cc 60 per gamba

(1% serie: 276 cc)

(Agip F1 ATF Dexvon)

Agip F1 Brake Fluid

SAE J1/BC

2V - 15 Ah

124~ A0-15 W

12V - BW

12V - 5i1wW

v -2 w

2= 3W

12V - 12'W /

M. 1:.de &A - N 4 da 15A
nav ’

Tuthi i @atl fornitl con la presente pubblicazions somo indicativi & soggeftl .a modifidd senza fmpegno di

preavviso.
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B oreraziont DI MANUTENZIONE

Dz un'zccursta = periodica manuisnzione dipen-
dong il mantenimeonto & sfflciepza di (Wt | com-
ponentl il motore e la macching,

| chllometri ed | parledi Indicati par |g varle ope-
razioni di manutenzione, 3b rferiscong ad un nor-
male use ds! mologicio. Usi parfjcolarmente gravosi
gome |'impiego fréquents su sirade non asfallate, o
l'uge gostante ad ali@ wslocith in autostrada; re
chiedong contralli il freqiienti.

Gonsullate 1| 'VoBlre rivanditorz ognl ‘qualvoitar il
muatooicly subisse un urte anche se dl lieve entita,
Il vaiooio & /dolato dl upa cefle dl attrezz] adald
2d eflstluare e aperazioni di emargenza:

1 Chiava aperla/da 22-24.

2 Chiave sperta da 17-18:

3 Chiave aperla da 12-13.

4 Chiave aperla da B-10,

& Chiave aperla da 55-7.

8 Glravite per yill con cava & croce.
7 Chiava per viti TGEL & &

8 - Giravile par yitiad intaglio.

8 Spina estfazione [ndatte’ dinamo.
10 Spina per chiavi a lubo.

11 Chidve per candela

12 Leva par giravit,

12 Chiave a lubb da 1012

14 Speassimetro.

16 Pinza.

186 Manico par giravitl.

LUBRIFICAZIONE DEL MOTCRE

L'olio & una degil elemeéntl che magalorments di-
tarminano & prestazioni e |8 durala del motore
per cul & necessarfo adenarsi scrupolosamenta
alle disposizionl di segulle rlportate.

21 CONTROLLO LIVELLO OLID

Ognl 500 Kkm contrallare she l'olio. sfiori la lacca
dal livello massime segnato sull'astina dsl lappo
o f e ‘quando gquesto @ completamenia awllato,

Se l'dlio risultasse al di scotte dl detto livelle, ag-
giungerne dells qualith praserita; E bene camun-
aue che it livello fon superl mal |a tacca superiora
onde evitars siz || conseguente indurimenle deila
frizione, che una pardita dell'olio suparflup, "alire-
varso il wbe di sfiato, dovuta alleccessiva pres-
siana.



2.2 CAMBIO DELL'OLIO

Dope | priml 7000 + 1500 Km ed in ssguile egni
3060 Km circa, sesttuire 'oflo nella coppa motore.
La sesfitizions vs effetluala a8 molore caldo agendo.
come s&gue:

a Collocare un adegualo reciplents sotte: il mo-
lore, per raccogllere 'olie usate e svitere con una
chiave da mm 17 || lappo « B» sulla coppa.

MNB - Onde favarire |'uscita dell'alia & epperiune
togllere anche | lappo di immissione.

b Quapda l'elic safa uscite dalla copps azionars
alcune volte il motoring di awiamento favorendo
cosl anche l'eliminazione dei residui glacenti nei
condatfl dael slstema di |ubrificazione,

¢ Riawilare Il teppo = B sullg gopoa gentrollan-
do che [z guarnizione sia in buone cond’zmnl od
immettere dal faro di oaflee il guantitativa di lubri-
flcenie prescrilto; in caso di sostituzione della car-
tueeia filtro oocerrera aumentara il guantitative pre-
scritig di It G250

23 SOSTITUZIONE CARTUGGIA FILTRO OLIO

La sostiluzlone delle carluccid va effettuata al primo
cambia dl blio 24 ségurtu agnl Kot 5000 agendd
ComE Segua:

a Svitare con una chiave da mm 13 il tapoo cﬁa,.
flssa Il ceparchio narluscia & sfilare la slesss,

b lLasciare zcolare l'ollo nol mudo sopra indlaato;

quindl Installare fa nuevs carluceia’ed 1| coperchin
natlg segquenza Indicata nefla Hgura assicurandosi
che la guarnizione sla in buone condiziont

¢ Effattuare il riempgimenta deil'allo toma Indicate
al gaplioll 2.1 -22,

24 PULIZIA DEL FILTRO POMPA OLIO

Il filtrs olic: & posta solls ‘ls pompa nel carter @ va
pulito ai primi Km | 1000-1500 ed in seguito cgnl
Km 10.000 o a seconda dells necessita, |

Par smapiario & sUfficiente (imuovere da doppa svi-
tando e Wil che la flssano.

Quindi-dopo aver pulito accumalarnahteﬁll filtra favan-
dalo den benzing e soffiandeie’ pol cen aria com-
pressa rimentare || tutlo nefla seguanza indicata
nella figurs.

2.5 SOSTITUZIONE DELL'OLIO NELLA
FORCELLA ANTERIORE

Delle sostiluzione va sffettuats ogni Km 20000 o a
seconda della nacessita, procadends come segue:
— svitare i tappl ¢l inlreduzione e di scarico « A »
[ =

— lasciare seolare I'olio fino alla sua compieta
tuoriuselta quindi riavvitare | tappl di soarico:

— immatters em® 68 di olie “Agigp F 1 ATF Dexron'
per oonl bracclo & riavvitare | tappl di Infroduzione.




500 Quatirg:

2.6 LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA

nNormalmente la lubrificazione dalla calena di ira-
smisstone non ne richisde lo smontaggio; camur-
due In caso quesis Tesse molfo Sporca goooiTerd
layarla in un bagno dl benzina & quingidopo averia
acocuratamants asciugata, (ubriflcgria cag - Agip F1
Grease 30w oppure con « Agip Resel Chain Lubsg =

27/ REGISTRO COMANDO FRIZIONE

Controliare slie 1| gloce tra la leva ¢ I'atiacco sul
manbrin sia di mm 3-4, sltrimenli 2yire sulla Vits
4 A », dopo aver sllentalo la ghiera «B«, sino @
flporiare || suddetto gioca zilal giusta misura.

Se, noriostenle fmle regelaxione, si riscontra un

funzionamento anormale della. Irizione (slittamento
ad/ Ingompleto dislnnests), cecorra agire, ulitizzan-
do l'attrazzo (M), sul registro « C » dopo aver @lan-
mla | contradado « B« siuato sulia leva di co-
mantdo nael bkasamenlo. Tala regelazions & possic
bila: dopo aver loffo fa vite = Eo ¢ sfilata |a bus-
asola o F e

2.8 MANUTENZIONE E REGOLAZIONE DEL
FRENO ANTERIORE

Pgr la buons efficlenza del freno esservars soTi-
polosamente le Ssguenti norme:

— Varificdare fraquentemente il livello del fluido nel
gartatolo: hion deve scendere soti Il punto indi
cata nslla figura; =

— Effettuara periodicamente, ognl Km 5000, 1 rab-
bocso del fluldo nel serbatolo; usaré (essativi-
mante fluido per frani « Aglp F1 Brake Fluid SAE
JAT03 G e prelevato da lslting ovgipale da aprire
sole. al momanto dell'usa;

— Effettuare ognl Km 20,000 @, al masslmo, ognl
due annl, la complela sostituzione del fluido frenl.
— Contrallare cha tra il flottante sullz pampa &



'appendica della leve di comendo sul manubrio
gsista Il pravisto gieco di mm §,05 =015, in ¢aso
contrario agite sulls appesita vite fino a raggiun-
gers |l gloco previsig

Per un busn lunziohamsenlo dellimpiants, & neces-
zarip' che le fubazioni siano asmpre plena di fluido
con ssclusione di bolle d'arial la corsa lunga Bd
elastica della leva di comanda & indice di prasenza
di bolle dara.

Nal caso di lavagglo del clrowito frenante, usare
unicamenle il fluide frezco. E vielato assolutamenia
I'iso dl alcos! o l'impiégo di #@ra compressae per
la successiva asciugatura: per le partl matslliche s
consiglia I'use di @ Triaking »

— Dgni Km 5000 gontrallate 'usure delle pasticche:
Iy spessore deva assers:

— a pasticor puove mm 9;

— al Hmite di wsura mm 6.5 = 7 (mm & per [
500 Guattra),

Se si dovesse risgontrare Uno spegsore inferiore
a quello del limite di usura, & necessario sostituig
le pasticche.

Dope la sostiluzlons non & necessario | spuigo
dell'impianio, ma & sufficienle azlonare |a lava el
frero fing a riportaie | pistoncini nolla pesizione
normale) pasticche a mm 02 clrca dal gisco.

M8 - £ opportunn, nells sestituzione defle pastic-

¢he, togliere un po' dl flulde dal Serbaloio. polché
l'arreitraments del pistoncini nel cilindr] potrebbe
tar trabocoare i1 Huido dal serbatoio

Importante: per circd Km 100 2 consigliablle agire
aulle pasticche nuove con cautgla, al fine di per-
metlere un carreito 8 complelo assestamento del
matariale di attrito Y

Controllare accutatamente’ le condizioni del ubi
Nezsibil & rigidl dBH'ﬁW[aﬂ!'ﬂ' {renante. .

Tubi flessibill screpolatl o Induriti & tubi riglel am-
maccatl @ schidcelli devono, esserg immadiatas
menta_sostiultl

Conlrallare | Innlire che nen s vefllichino perdite
i fiuido, dafle varie giunzioni; v lale egso chiuders

Altetiormente il raccorde dote si verifica la per-

dita; eventuaimanta progeders alle sostiuzions del

tubo o della guarnizione in rames.

Il disca [reno deva sssera parfsttamente pulilo,
senza olio. grasso od aitra sporcizie 8 non dave
presentare’ profonde rigature. ;

29 REGISTRO COMANDG FRENO POSTERIORE

Se la lava dal freno posteriore ha URa corsa troppe
lunga prima cha le suole dei ceppi freno yengans
& gonlatle ooen I lambure, oecorre avitars Il pomo-
lo« M« gyl firante di comando,; lepers presenia ohs
acsorre lasslare un gloes, misurato all'estremitl del-
tz jeva di comande » Ow» di clrca mm 20-256 prima
che la suola dai ceppl vengana a contatto con il
tambire.

750 Se

500 Quatira

i



Kg/em® Lbs, s,
15 213
- 17 24,1
19 W
2,1 - ma
N 23 w7
B 25 55
z7 Y

218 REGISTRO TENSIONE CATENA DI
TRASMISSIONE

La registrazions va effettuata con il vaiceic gil dal
cavallette. La catena deve svere, uno scilotimenla
nella parte centrale di mm 25 = 30 slle Scope d)
evilare Bccessl di tensione durante e scillaziont
del forcallone.

Per lg registrazions opsrare come seque!

— allentare il pamiolo wN» (vedere paragrafo 2.8);
— gllentare | dadi = Ex dal pemu rupla ad agire
sul bullone de| tendicaters «=F » in modo da olte-
dera || perelio sentraggio della ructa rispstio el
foroellons; ad gperazione uilinrate ricordars! di re-
gistrare || glooe delialeva comando freno posteriors

241 REGISTRO MANOPOLA COMANDO GAS

Per ragistrare la corsa della manopola comande
gas, agite sulla vile « P = dopo aver allentato il con-
trodada « 8 « Por Indurlre |a corsa della mancpold
cemande gas, agire sulle vite « R o,

212 REGISTRO DELLO STERZO

ﬁ'aﬂa'ste:u.razm 4 gulda, lo sterzo déve gssere ra-
gelato jn modo lafe da rendere possibile il libero
movimenio del manubrio, ma senza egcesslve gloco.
Per regolare o starzo operare come segle:

— allentare 1a wite ol bloceagolo testa dl sterzo
adow, svitare || dado « B ed awilare o svitare ia
ghfara di regolazione « G w-a mezzo punteruola fino

che || gioco sia ragolara.

A ragistiazione: awenuta blocosre || dado « B e fa
vite di fissaggio tasta di sterzo - A

213 PNEUMATICI

| preurmalicl sienifrano tra gli drganl pid fmpdrtantl
da controflare. Da esst dipendone e stabilith, con-
forto i guida de! veleolo ed in alcun| easi anche
l'incolumita del pilata.

E pertanfo scofsigliablie Vimplego df pnaumatic]
che abbjarc baitistrada inferipre a mm 2 Anche
una anorrals pa’a.qsinn:a di gontiaggio pud’ provo-
dare difettl di stabliits sd sccessiva usurg del pnau-
matico.

Le pressionl prescritte sono: per & ruota anterlora
Kg/omg 2,00 per la ruola posieriore, Con UNE Per-
sona Kg/omq 2,30, con due persona Ko/emg 2,50
Dz lsnere presente che per Ung veloclta massima
santinuativa oocdrrs aumentars le gresston| di
Kg/emg 0.15.



244 TABELLA RIASSUNTIVA DELLA
MAMUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

Per le operazioni da sfleltuare rispettlvamente sl
ptimi Km 1000 = 1500 & Km 3500 -+ 4000 vedere
guanto previsto nel tagliandi « A« @ « B » dellappo-
sita "libretto tagliandi™.

Mensilmente (oppura ogni Km ﬂﬂl}{l}

1 Nariligare 1| livello dell'sletirolito della battaria.

Periodicamente

2 OControllare la pressione del preumatich

Ogni Km 500

3 Controifare il livelle dell'olic nells coppa del

basamento motore.
4 Lubrificare Ta catena,

Ogni Km 1500

5 Coniraliare che i raggi delle ruote siano tuttl in
tensione e che le ruote slano centrate.

Ognl Km 3000

6 Sestiluire I'olic nella coppa del shasamento
melpre {agni 2 cambl di olin ‘sostituire anghe la
cartuecia filtra),

7 Controltare il gioco tra dllanclarl e valvole

Ognl Km 5000

8 Conlrplfarg l'usura delle pastiglie freqo.
8 Gontrolfiare ad eventugimente ripristinare il -
vallo del fluido lieno [draulige. )

Oani Km 10.000

10 Pulire [} serbatolo. carbilirante, | filt, rubinet
a-tubazioni,

11 Pulire ed ingrassare | terminall dal morsett
della baiterfa.

12 Sostituire @I Tiltrs arla.

Ognl Km 20.000

13 Verifigare che &l cuscinstll della ruoia poste.
riere non manchl grasse.

14  Verificare ehe ai -cusgingitl dello slerzo non
manechi il grasso.

15 Sostlulre I'olis ne gambali della fercella.

16 Pullre accuraiamenie con uno slracoettn nu-
miditt di bepzina [ collettore del generators o dal
moterino di aviiamentio:

17 | Sostitulrel flujdo frani.

215 ALIMENTAZIONE

Gruppo carburalori per modelio 500 Qualtro

Call'Orio lipo VHE 22D,
Datj di regolaziene:

Diffumore, A mm 22

Valvala gas 50
Polyarlzzatare 262 AE d
Spite conice E 35 {2* tacca)
Getio massimo a8

Gatta minfmo 45

Gallo starter 50
Gallegalante ar 14




Livellatura galleggisnte

Auceriarsi ohe 1| gailegolants sia dél peso stabilin
ad |nidicato sullo slesso, non presentl alcuna defor-
mazierne @ ruotl libgramente sul sug parna.

Tensre il corpo earburatore nella posizione Indi-
cata in mede che il bilzncers galleggianie sia &
teagera confatio con lo spillo e lo spllio sizssa don

la geda. In questa condizione controliars che | dug

semigalleggranti signo, rispetto al plapo del corpo,
glla-guola preserilta

Singronizzazione carburatorl e regolazigne del
minimo

& Collegare | gondotti dl asplrazione al manome-
tro a qualtro colonne di mercurin toghiendo i tapp
privist] su eondotti stessi ed awitendo gl appo-
siti raceardi ]

b Svitare di eirca un giro ed ', dalla posizione
di gompleta shiusura, le quaitro vit di regelagiene
misaEla « i,

& Awiare Il motore e laseiarla girare slho a rag-
giungera | normale temporatura di Junzlonamenio;
mettere poi || motore &l minima reosfando 1a vilg
w1s sino & mantenera Il regime 41 retazione al-
tarna &l 1200 glrl/mrinuta.

d Allineare Paltezza delle colenne i mercuria eol-
legate ai condoitl del sarburatori «B =G-8 <D~
a qualia raggiunta nella’ colonng collegata al on-
dotio del carburatars « A = avyitando o syitando ri-
speltivamente I8 Vitl «2W/ 38 e ada,

[Avvitando s abbasse, svilepdo sl alza la wolonna
di mercuria).

& Centrollare l'-ar]éi_aman.tq n_i__-eg_m cllindra .agende
sulle Vit di regolazlonga miscela «5», lEnendn pre-

“senta ohe ayvitando s) smagrisce & Svitande si ar-

ricehisce.

‘& Ripeters |'operazions di contrello dellallineamen-

ta dslis quattrorcolonne di mercurio & quindl, agan-
doosolls vite «1w pertare i| "minlmo" al regime
desideralo (clrea 1200 eirl/minuto)

‘Nal cass |l gruppe oarburaton fosse stalo smen-

lato per manutenzione o pulizia, provvedere prima
del rimonsaglo ad una sincronizzezions meccani-
ca del quailvo sarburalori regolenda, a mezzo delle
vith = 1w, @24, ®3» & ¢4 w; la valyole gas.ln modo
che risulting wite aperie di cirea 1 mm.

Bapo il rimontagalo esegllre la sincromizzazions &
regolezlone del | minimo come sopra speclfitate
{pumti’ a=b-g-d-a-1).

[




Gruppo carburalori per modello 750 Sel

Bell'Orto tipe VHEB 24 0.

Dali 8l regolazions:

Diffugore & mm 24
Valvola gas A0

Polverizzatore
Spillo gonice
Gatto massimo
Getto minima
Gatlo starter
Gallaggiante

%52 AE

E 4 (2 lacca)
102

45

50

ar, 14

Livellatura galleggiante

Aceartarsl che il galleggiente sia del peso stabllilo

ed Indicele sullo slesso, non presentl alcuna: dafor-
azione & ruoti Itberamante sul sup perno,
Tenere | sorpd carburatore nalls posiziona Indi-
cala in mode che il bilanoere galleggianta sia a
leggaro contatie con'lo spillo & lo spillo stesso con
la sede. In guests condizions cantroliare che | dug
semlgaileagisnt| slano, rispetio al piano del corpo,
alla queia prascritial

“Plane dl appoogio




Sincronlzzazione carburatorl e regolazione del
minimo

B 'Gmiagam i condaﬂ:i dl aspirazione al manomeatro
a tre colonne dl mercurle togliendo | tappl previ-
st sul rondati stessi ad awitande gll appositi rac-
cardi,

b Svitare dl clfea un giro ed /4, dalls posizions
i campleia ‘chiusira, le tre vitl di regolazione mi-
moela o 3w,

e Awvlzre | motore 2 lasciarlo girare sine & rag-
giungers {a normale temperatura di funzienamento:
metters poi || motore al minimo regelando & vilte
«dn sinp & manienere 1 reglme di rolazione ai-
tarno al 1200 gin/minute,

d Alliheara l'altezea delle colonne db mercurio cal-
leqate 2l carhurator « B g « G a gualla raggiun-

I& nella colonra collegata al carburalare «A = awi-
tando o svitando rizpettivamenta (@ viti « 1» & v 2w

& Confrollare |'andamento di agnl ilindro gendo
sulle viti regolazions miscela « 34, tenendo pre-
sante ohe awitandg sl smagrisce e svitando 'si
arricehisce:

1 Fipetere I'operazione di controlle delialinaamen-

lo dalle tré colonne di mercurid & guindi, agendo
sullg vile « 4= portare il “"minktio” @l fegims desi-
derate (cirga® 1200 girl/ minuio). '

Net case || gruppd carburaterl fosse stale smon-
tate per manulenzigpne o pulizia, provyveders prima
del timanlaggle ad Une Smeienizzazione megcani-
cd dsi tre carburator regolando, a2 mazzo delle Vit
wle, w2eg wde le vaiols gas in moda che ri-
sultifio’ tutte: aperie Wi circa 1 mm

Bopo il Ti.“?ﬂniﬂdﬁs gseguire 1z slnoronizzazions &
ragoiazione del minime come sopra spedifinale

(purtl: a-b=c-d-e-1).

“a



2.16 CONTROLLO FASE DISTRIBUZIONE

Per eseguire il controllo fase della distribuzione
operare come segue:

m  Far coincidere il riferimento «T » (stampigliato
sulla piastra dell’anticipo automatico) relativo ai
cilindri 1-4 (1-6 per il modello 750 Sei) con la tacca
stampigliata sul basamento; in tale condizione nel-
la scanalatura praticata sul lato sinistro dell’albero
a camme dove potersi inserire la piastrina di con-
trollo « F», come indicato in figura (la piastrina
dovra essere a battuta sulla parte posteriore della
testa).

® Per eventuali regolazioni togliere le due viti di
fissaggio dell'ingranaggio sull’'albero a camme e
correggere la fasatura utilizzando la coppia dei fori
(praticata sull'ingranaggio stesso) piu opportuna.
Bloccare le viti di fissaggio dopo aver messo della
Loctite” sulle relative filettature.

217 REGOLAZIONE DEL GIOCO VALVOLE
(mod. 500 Quattro)

Importante: | cilindri sono numerati da 1 a 4 ini-
ziando da“quello sinistro visto dal pilota in sella:

Controllare, e se necessario, fripristinare il gioco
tra valvola e bilanciere procedendo come segue:
a /‘Smontare il serbatoio carburante dopo aver chiu-
so i rubinetti, staccata la tubazione carburante, e
sganciata la fascetta di gomma fissaggio posteriore
serbatoio.

b Smontare il coperchio ruttori e gli otto tappi di
chiusura fori regolazione valvole « A »:

¢ Ruotare lentamente in senso orario I'albero mo-
tore fino a portare il pistone del cilindro 1 al P.M.S.
(punto morto superiore) in fase di scoppio (en-
trambe le valvole chiuse) ed osservare attraverso la
feritoia « B » di controilo che il segno «C» trac-
ciato sul basamento sia allineato con il segno «D »
tracciato sulla parte rotante prima della lettera
"T1-4".

d Controllare il gioco di entrambe le valvole inse-
rendo tra valvola e bilanciere uno spessimetro op-
portunamente sagomato. Se il gioco e esatto lo spes-
simetro deve poter passare attraverso essi con una
certa resistenza; se invece il gioco fosse scarso od
eccessivo, occorrera ripristinarlo.

Nota - Il controllo e la regolazione del gioco val-
vole pud essere fatto in modo piu preciso utilizzan-
do un comparatore unitamente all’apposito attrez-
zo (N).

Il gioco normale & il seguente: mm 0,13 + 0,15.




e La ragolsziong Ve fafta svifando o awitando f
vite di registro < E« fino al raggiungimenle defia
misura esatta dopo aver alisniato il conirodado
wFEu Occorra guindl ribloccars & tigontrollare 1l
gieco.

t Per controflare @ registrare || gioco dalle val-
vala del cilindro, 4, ruotare l'albere 'motore in sensa
ararlo di un gire t:orr-p!e1e {360°% &d aﬂmamsa i 6@~
ani come al punto ¢, quindi agirg come al pundi
d coe.

g Par controllars e registrere | glees tra le vak
volé e bilancerl del sllindri 243 agire come per qual-
lo dai cllindri 1-4 allingande perd /il segne trageialo
sulls ';arie rotante dell a.'n’rrclpo prima dalie letlere
T 23",

2.18 /REGOLAZIONE DEL GIOCO VALVOLE
(mod. 750, Sei)

imporiante: | clindri seno numeratl da 1@ 6 ini-
ziando da queilo sinistro visto dal pilota W sslla.
Gunlmr!a’m ‘8 38 necessario, ripristinare il gioco' tea
val wﬂa & bilanciers: procedendn come sague:

a Srm:miare il serbatole carburante dopd aver
uhiuu:- | rubfnetll, staccata la tubazmna Garburants,
e sganciata @ fascetia d| gomma fisssggle poste-
riorg serbatpid,

Iy Swmmara il aﬂpamﬁln ruilcrl & | dodlel lappl di
phiusura forj redglazione valvole = f .

¢ Ruptara/lentemente in senso orario |'albera mo-
lore fing & portara il pistong det cillndro. 1 al PAM.E.
(punte myrto superlore) n fase df ‘scoppie (en-
Trambs e yaivrara c.hlusa} #d mRservarg gllraverso ja
teritoia « B di controllo che il segne «CW lrags
siato sul basamenio sia allineato con Il segne « D »
trecoiato sulla parte rotante: prima della isitera “T".

WB ~ Per faciiitare questa pperdzlone & sonsiglla-
bile togllers prima le candele:

d Gontratlare il gloce di entrambe 1o valvals inse-
rendo tra valvola e bildngiare uno spessimeiro op-
perlunemenle sagoemate.

Be il gioee @ esailo lo-spessimatro deve poter pas-
sare alttraversa essl con upa certa resistenza; sa
inveca |l gingo fosse scarso od eccessivo, GECoT
rard ripristinario,

Mota: |l controllo # la regelazibne del gleco val-
volg pud essers fatta In modn pli precisa uiliz-
zandeo un gompearalore unilamenle all'apposita a
trezzo (N),

Il ginge narmale & il seguente: mm 013 + 0,15,
e La regolazicne va falla svifande o awiizndo la
vite di registro «E» fno - al raggiunglmento -della
misura esatte dopo aver alienlato || controdada « Fow,
Ooeorre guindi tibloceare il dado & rizantrollare
il giogo

{ Per ceplrollare & reglstrare il gioco detie valvole
del cllindro 8, ruolare I'albera molore in sanso ora-
rip di un gire completo [HEB“} ed allineare | segni
eame al purlo ¢; guindl egire come &l punti d & @

g Pear controllars & reglsirare |l dioco tra le val-
vole e bilancieri dei cilindrl 4-3 agire -come par
quallo dei cillndri 1-6 allineands pard il segno trac-
ciato sulia parte rotante dall'anticipo prima delia
feftera T con quello del basaments visibile &l
travarse 13 feritola « G s,



h Par controliare it gioco tra valvole e blfancierl
dal cliindrl 2-5 aglra come per | cllindrl 16 & 4-3
allineandn ii ssgne lracolaio sulla parte rotants
dell'anticipo orima. delia Istters “T" con quelln se-
gnalo sul beszmenlo & visibile attraverso la feri-
fola «aHw.

219 REGOLAZIONE ANTICIPO ACCENSIONE
{mod. 500 Quattro)

La regolazions di entrambi | contalti e deita rela-
tiva: fasatura & necessaria onde stahilire una- per-
fetla fass dl acoensions.

1 Regolazione apertura del contati rutiori

2 Togliere il soperchio ruttar,

b Aprire con le dita | contatti @ conlrollarne (o
state; nel caso fossero bruclall o eccessivaments
consumatl occorrera sastitulril,

Una colgrezione grigia del contatti & de| tulte nor
‘mala o pud sssere eliminatd Utilizzando carta abra-
siva finissima, )

¢ Ruotare l'atbero maofore ib sepso oraro fing a
loealizzara || punto di messima apertura del goen-
talli dal ruttore « Aw refativo & cilindrl 18 con-
trollarme con uno spessimelro 'apartura ohe deve
gsgere di 0,38 <+ 042 mm.

Se dells apertura non fosse m3atta-allenlare la vite
« 8w g, 6on la punia di un cacclavite, fare leva sullz.
igcoa « C= finp @ ripflslinarg lz distanza; bloc-
care guindi ia vite « B« di gui sopra.

¢ Girare ansorz in senso oratio 'alberh metere
fino &d ollenere la massima apeérura dei contatl
del ruttore « D= relativo ai cilindd 2-3,

e Easmyuire losleseo gentrdllo descrittc al punio &
e, s occorresse, ripristinare I'apertura alleptsnda
I vite « Ew o fare leva sulla facea « Fo fing ad
ottenare lalgiusta regolazione: riblescars quindi 12
vite, \

2 Reaslazions della fase di accenslone

Nan procedsre & QUESIE OpErEZIDND Senza aver pri-
‘ma regolalo | coptatil. \

Far determinare || momenio esatte di apertura dei
contatti occorre utitizzare wna lampada da 12V.
callegata con un filo & massa e Vallro al morseiio
del contatto ehe sl sis regelands dopo aver inEs-
rite | tontatto del commulalore di accensione, per
rilevare |'esatio valore dell’'argdio di anticipo aceen-
sicne utllizzare 1| disce «S » unifemenie all'apposiio
indica « T

a Ruotara Falbero melore in sense araro fine ad
allineare I'indice del punte «Fe riferito al cilindri
1-4; stampigliate sull’anticips automatico con guel-
o slampigliate sul bessmenio. A questa punto |
centatli comincianc ad aprirsl.

b A guesic punlo la lampads deve accenders),
Sg cio avverlisse prima o dopp tale punin, oscor-
rerd regolare la fase allentande & fre vitl « G« che
ligseno |a piastra porta rulion & ruolando attenta-
mente la slessa fino all'accensionn dellz lampada;
ribloceare quindl le it

Nota: HRustanto la piasira in senso orario s ritar-
da s fase; ruotandols In sensc antlorarlo ka s an-
ticipa.




L

¢ Collegars |i flio ‘della jampada al moraalio dael
conigilo: cha 3| ritenisas @l eilindri 2-3, ruolam in
senso orario |'alberc motore dl 180° (/a2 girg) ed
zlllneare I'indices dal punto « F «, riferito al gilindri
2-3, a guallo sui basamento. Sa la lampada dl con-
trollo ne! memente in cul sone allineali | dus purmi,
sl gecands, nen pecorre fare alpune regolazidna.
Sa invege rimane spenta ocoorie svitErd e Vil
wE u che fisasno |a pigstts « F« & ruolare la stés-
sa fino ad oftenera la giusta: regolaziens; guindi
riclogcare le viti,

d Ricontrollare I'apertufa del cenislll & ia fasg
di sccensione. )

Nota: ia progadura |nﬁ{t:a15% retativamente pregiza
so fatla aceuralamente: awmunque par un atffma ri-
=ultalo & conalgllah[ﬂa lisETe une pistola stroboscao-
pma gen ia Auaiz & possibile wmra”ara sla |'anf-
cipo’ fisso clig qrf&lln totale:

Controltare e lubrificare con  grasse BOSCH
E?ﬂﬂﬁﬁam le parti dellanticipa automatico 8 ve-
r]'FIEare & malls dglio stesso,

‘Ogni 10000 Km & necessars riempire 1l oanaline
dellalbering, ed impregnare il feltro' della camma

dellgnticipo ‘con il grasso sopra menzionato,

220 REGOLAZIONE. ANTICIPO ACCENSIONE
(mod. 750:Sel)

La mgolm:lam del oomatli & della relafiya Tasatura
& necessaris onoe sishilire uhs perfetts fass di
acoensiang.

1 Regolazione aperiura dei confafli. rofiord

a/ Togliele il coperchio ruttor,
b Aprire con le dita | ruttori cenirellarme o stato;

nel ceso fosserc brocisll o sccessivamente con-

sumat boeorrard sostiluirll

Ura celoraziona grigia dei contabli & del tutto sor-
male & pud assere eliminala utllizzando carta abra-
siva finissima:

¢ Huotare 'alberc motore In senso orarig finc a
localizzare il punfo dl massima aperlura dsi con-
tatii del ruttore = A« riferite ai cilindrl 1-6 & con-
trollgrne con ung spessimuotro 'aperlira che déve
gssere dl 0,38 + 042 mm. S defta apertura non
fosse esatta wlentare 2 vite « B« 2 con |2 punis
di, un caceiavite, lare jeva sulla tacca «'CGw fino a
ripristinara |z distaqza; blocoare quindl e vite « B »
di eyl sopra.

d Girgre ancora Ip senso orarfio |'albere matore
fino ad ollenare la massima apertura del contattl
ruttari riferitl &l cliindrl 4<3.

& Eseguire |o slesse comirollo descritte &l pun-
lc € &, se docorresss, ripristinare V'aperiura allen-
lando Ia vite « 0« & facendo leva sulia tacea «E»
fino ad ottemars la. giusia regolazione: riblocoare
quindi la wite:

{ Rustars l'albera mefore in senso orarle fine ad
oftensrs |a massima aperlura dei eontatti riferitl
ai woilindri 2-5.

g Contrallare l'apertura del contatti e all'ocgor-
renza fiparlare detta aperivra alia misura prescritia
gllentande & vite « Fu, 2 ladendo feva sulla tasca
u G,



2 Regolazlone della fase dl accensione

Non proceders 3 gquesta operazione asnza aver pri-
ma regolale | contatlti,

Par determinara il momente esatto- di apertura del
contatti occorre una lampada da 12 V collegais
ean un Tilo 8 massa e laltro al morgette del con:
lalto che sl sla regolando, dopo aver inserito | con-
tatto dal commulatore ¢l sccensiona, per rilevars
I'esatto valore dell'angelo di -anticipo accensione
uiilizzara: il diseo « U» wnitamente allapposito in-
dice o V =

& Ruotars I'albero motore In senso orario flno ad
ottenere |'slingamento dall'indica dal punig = Fn
riferito: al cifindri 1-6, slampigliale sull'anticipo au-
tomatico con quelle stamplgliate sul basamenio &
visibile attraverso le ferftoia « Ha. A duesto punto
i contatti devranno isizisre -ad sprirsi.

b A questo punto la lampada deve accenderst. Be
sid avvenisse prima o dopo lale punto ocobrreta
regolare la lase sllentando le tra Vil w I» che fiss
sano la piasitra ‘porfa rittorl & ruqlaqéﬁ'.;gugnla-
mente’ |a stesss fing all'accensione della lampada;
ribloccare guindi e Vi, ' )

Nota: Ructando iz plastia I sengo prero sl o
tarda la fase, ruotandola ip senso anfiersrio la si
anficipa. [

& Coliegare il Yilo_defia lampadz al ‘morsstto dal
vontatlo che si riferisce al sllindrt 4-3, ruotare(in
sanso orario lalbaro matore dl 120° ed allinedre
I'indize def pumto .« Fyw allindice del basamenio, vie
sibile altraverso la fariteia « N, Se |a |ampzada di
cenlroflo ‘nel momenle in sul sbno allinsal] | dus
punti, bi aceends, non ocedrrg fars aicuna regols-
ziong; @8 invece rimane spenla occomre svitare o
vith =L»\ che fissano la plastra « M» ' ruotare ta
stassa fine ad ottenare la gilsta ragolazione, quindi
Hibloceare fe vitl,

d Coliegare i filo della Jampada al marsstto dal
pontatto. cha si rllerisce &l ellindri 2-5, ruotare in
‘sanso ofario Palbero metore di 1207 ed - allineare
lindice del punto '« Fw & guello sul basamanta vi-
sibila altraverso- la teriteia « Q.. Se la jampada
di controllo dovesse rimanere spenta allantare s
viti = P = oho lizsano la piastia « @« @ ruptare &
gtessa fino ad olenpsre |8 giusta regolaziend

e Ricontraliare apsriura dal voplatti e la fase di
acsensions,

Nuola: La progedura indicata & relativamente pra-
cisa se fatts accuratamente; comungus per un
attima risultato & consiglizblle. wsare una plstala
strobosgoplea con la guale & possiblle esntrollare
sia 'anlicipn fisse che gQuello totale,

‘Coplroliare e lubrificare ‘con  gressn  BOSCH
570.082.028 [ parti deil'anticipo automatico g ve-
rificare e molle dello-stasso.

Ogni 10000 Km & necassario riempire il canaling
deli'albering. ed Impreanare il felire della camma
dell'anticipo con 1 grassc sopra menzionaic,
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B COPPIE DI_SERRAGGIO

2.21 CANDELE

Sfruttande le candale altra || consentilo si determing
una usura degll elstirodl ed Un sempre magglor
d&pﬂsﬁa del residul carbioniosi che s ingarlacono
gil'internc  dalle sizsse.

Dopd 3000 Km circa & consigliabile pulire, controk-
lare ad eventugimente: ripristinagfa la distanza de-
gli elettrad! ehe deve essere d' mm 0.5 S8 sl ri-
scontrasse un eccesslvo censumg degli sletirod)
ogoarrara sﬂsﬂiulre le Gﬂﬁdﬂlﬁ

Attenziona: | ‘caso dl soBlituzione dalle candele
con un lipo diverso da qumlu sotto menziomalo,
cantrollare che tania Ja, parle filetlata, guanto N
passn del filett siana delle slesse dimensionl d
quelle prescritte. Se il iratto filettalo losse troppo
eorte, | rasldul earbonlast si depositerebbera nal
foro filettaio delastesla dal silindre, causando un
swrlsc&Idarnunra e rendendy difficle 'awitamento
delfa (candeia originale.

Sedetta tratto fosse troppo lunga, | residul carbas
nies| sl depasiterebberc attorng al filstle, causan-
do. smi‘ia;:a[dama"qtu preaccensiong @ posslbilita i
forare || clalp del pistone. Inolire sarabbe imposs
sibile. rimuovers lz candela senza dannaggiare 14
festa dal cilifdro,

Le candele presgritte sena ls ssguenti:

MARELLl OX 8L BOSGH X 2607 2,

witl T.E. fissaggia Ingranaggla distriblzions |

Dadi Rssaggio losta

Vit T.E. & 8 mm lissaggia supminre basaments

Vit T.E. 12 8 mim fisseggio supariore basamento

Viti T.E. @ & rnrﬁ fisg_aggjqinjeﬁnre basamenio

Vith TE ¢ 6 mm fissaggio Inferjore basamento

Dad| fissangio hishs h,m s
= = fipo awleblocoania

Interruttere pressione wolie . .

Witl T.E. fisszgalo oruppe [ridiong

Candetla di accanslons

Tappe scarice olle

‘Bullene Tissaggio copsrchio carlucela liltro u!Ju -

Valorl standard

Vit & omm 8 . .
Viti i@ mm 8 .

Kam tibs
L. 18 =2 NE 1S
el B a 7 28 8 202 + 217
23+28 | BE+ 1R
e gl cEL 08 4+ 1,2 BT+ BB
T i 2325 166 — 1B
08 =12 57+ 86

L e E 2 =22 145 + 158
v ocer e e o 22+ 25 159 + 18
B8 106 = 4.5

08 =12 BY = 88
12 5 18 86+ 116
. BsLa 253 + 788
25+ 4 18 =BT
a8 & 12 57+ 88

; 2 424 | 1452173

20



SPECIALI

font=H . MOBEE

704 075 0798
7040760 788
7040770 708
704 078 0 789
764 974 0 799
F04-080 0 793
704:123.0 799
7041280 799
To4124 0799
T04 128 0 799
704135 0 799
704 1300733
704 126:0 798
704127 0 758
704 083 0 799
To4'084 0798
704 085 0 799
704 BE& 0758
704 082 0799
704 0580759
7040810798
704 DR7 0 798
704 DB O 799
. | 7o4izzo7eE

NSCHA®IDPOZErr——II0mmoow>

Chiave per ghlera

Estrattore perno bilancier

Chiave dadi lesta

Chiave per lendlcaléna

Estrattore per spirotio

Piastring controlla fase- distribuziens

Estrattore floitante pompsa freni

Introduttors guarnizions pompa freni per mod: 500 Quatiro
Intreduttore guarnizione pompe: freni per med. 750 Sel
Introdullers anelle bloccagele fotlante pumpa frent par mad. S0 Quatire
Introduttore anellc. Bloccangio flotiante pompa frem per mod. 750 Sel
Inlraduttore guarnizione pomipa frenl per med. 500 Quatlre
Introdultora guarnizions pompa frenl per mod: 750 Sei
Ehiave registrazione puntalino frizione

Supporto comparatore per registrazione glece valvole
Eslrattore valvola

Spessora ingrAnegaio swiamenlo

Estratiore slbero. di rinvie

Fascatle per pistoni .

Disco graduate per mad. 500 Quatlre

Indice per digco graduaio per mod. 500 Quattro

Disgo gradusic per mad. 750 Sel

Indige disco gradusio per mod. 750 S&i

Supporio motore (par revisionsg molore smonrtalo dal telaia)

* Nen Indizate n figuma

el
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SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
DEL MOTORE DAL TELAIO

a SMONTAGGIO

I linea di massima o smontagaio del maiorg dal
telaio sl rande necessario solp géando sl voglia
procedere alta scompesizione dal basamenta mo-
tore; ¢l non & assolutaments ha‘mmr‘in quande
linferverto 2 limitate alle smontaggio delia testa
cillndrl, del bloco Gilindri, dei pistonl e dal cempo-
‘nenti situat] lateralmente sl blocen motore:

1 Buitare cor una ehisve da/ 19 mm il bullone di
sgarice alic & ¢an una da 12 mm 1l builone tssag-
gio coperchio {iflre elio & scaricars |'ollo dal motora.

2/ Chiudera | rubiretsi benzina, staccare la fubsa-
zlone garburante s, dopo aver staccale la fascella

Tissapgic poslariore serbataia, sfilare lo stesso.

3 Bopo aver svilate con chisve-da 10 mm i dadi

‘anterion = con chiave da 17 mm | bulledl posterior]

di. ﬁssd_ggic tagliers: | silenziatori di scarico:
4 Staccars le prose di corrente delle candele ed

il tubo di sfiato sul.coperchls testa (per il mod, 780

Sel wgpllers anche 1a bobina AT, Inisriara)

-5 Byltare con una chiave da 10 mm il bullane ghe
flssa la trasmizslone del contagirl & sfilarla.

‘B Allentare con un giravite | fascefte anteriari &

posteriori cite fissano i carburatori e smonlare gii

‘steasl.

7 Smontars, con una chisve da 10 mnv Il pedale
camblo ad il mpﬂml‘lin del molering di avviamento;
dnpa aver svitate eon un’ gitavite le guatiro viti che
fissana, il coperchio sinisiro, togliere || coperchic

stoszo & stacozra Il lils frizione

8 Stacoare | cavi slettrici dell'interrutiore pressio-

ne olio, del maotoring avdlaments, dall'interrultera

spia folle & della piasira rutior,



9 Svilare con un giravite e viti che fisssne il co-
perchio dal gansratore, togliere 1l coperchia stessda
e staccare | cavi slsliriol del generalore;

10 Smeniare |2 catera 'di trasmissiona dscondana,

1M Allamtare |l registro dal padale freno = logliere
il pedale avwlamenio [(solo pér med. 750 Sel) dape
aver svHtato con chlave da 13 mm il relativa bul-
lone di fissaggio.

12 Porra soategno sotfe | mictere e svitare tutil
| dadl & bullonl che fissano il molare al telaio e |
bulloni di fissaggio dalla piastre soslegno anie-
rlore @ postertore destro matore; estrarie il motare
dal lato destro sollevandone leggermente: la parles
postariorg.

b RIMONTAGGIO

1 Rimontare |l motore seguendo nall'ording imver-
sa le operazioni descrille per lo smomimgalo, fenen-
do tutiavia presents | punti di segultn Indigatl;

— Collegare | cavi del gensratdre nel meda indl-
cate sull'impiante eletirico.

— Assicurarsi ehe | silenziator siane ben coliegall
tra loro son l'apgosito gommino (sole pef il med.
500 Quattra).

— Ad ingtaliazions del motore awvanuta efietluare
la regotazions della friziope; del gioce peddle freno,
del' giaca eatena trasmissione e:della earburazions
come Indicato al capitgle 2.

23
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& Smonlaggio

1 Smontare il sarbaiolo carburante, | silenziator di
scarico, la trasmissions del contagir, il gruppo car
buralord, =iactare le prese di correnle candela ed
il tubo di sflatg eul coperchie coma ipdicato al ca-
pitela &

2 Togliere || coperehio sfigtatoio dopaaver sviteto
e viti di fissagpio

3 Svifare | teppl del forl punterle 'usando una
chiave da 17 mm; /smoniare | due coperehietti la-
teralf.

4 Togliers 1l coperghic tosta 'dopo aver syliate ls
relative wvitl dl fissagglo (svilare fe viti uniforme-
mente In modo da sliminare possibilita di deldrmar
ziani dsl coperchin).

‘5 Syitare con UNs chlave da 10 mm | dus bulloni

ahe flssano il tendicatena.

Servendosl dl una plhza astrarre il tendicatena
[GQuande sl opera con motore montato sul telaio il
tendicatena pld essere lenute in posiziome di chiuy-

“aura lramile |'apposito atirorze ()]

& Svitare con una chieve da 10 mm | dua. Bulionl
che fissaro lngranagglo distribuzione. Ruotando
I'ngranaggio ricercare ia posizione in cii & possi-
bile iogliere la catena dalla torona dentata dell'in-
granaggle stessn; tegiiere guindi l'slberc & camme:
g |'ingranaggic distribuziona

7 Toagliers le guamizioni di gomma & le eandele

di gocensione; dopo aver tolin | dus bullon] cen-
trali situsti sul [alo anleriore e sul lato posteriore

della rests, svitare can una chisve da 12 mm, uni

iormamenta | dadl che fissamo fa-testa cilindro (12
per il mod. 500 Quatito e 18 per || 'med. 760 Sei).



———

8 Toglisre ia testa, |z guarnizione tia lesta e gl
lindro ed | due anelll di tenuia laterali. Bollevars
lsgaermente il guida calena e toglierie dopo averlo
ruelate dj 587

MNofa: Pursnia guesla opsraziona non bisegna fs-
selare cadere la catena: & quindl epporiunc fissaria,

8 Smiontare || cilindro, togliere la guarnjzione tra
basamento & cllindro e | due riferimanti laterall con
le rispettive guanizlani.

10 Togliers con una punta gl anelll tenuta: spinett
e, tramite l'apposito attrezzo (E) sfitare gll spinath
e logliere | pistani.

Nota: Duranie la suddette oparazionl & opporlung
olturare gon ung slraccle | forl sul basanmianto per
‘wyjtare che corpl eslranel penetrine accldenlalmen-
te all'interno del moetore. )

Attenzione: E opporiune numerare | pistoni prima
di smaontarli in moede che possane essers Tinon-
tati nel rispattivli cilindsi

11 Smonlare || perng. bilancier usando I'apposite
atirezze (B) che dovia essere avvitate allaesired
mita dei perno.

b Controlii

1 Comrpllare che le superlicl defle zone di appag-
gio dell'albero & camme hoh presentino segni di
usura o rigalure.

Se sl dovassera riscantrare delle rigatlre od bma
et-:t_:l’,_s-ﬁhfa usure oooorrerd sostivire | pezze ror
yinato,

2 Controllare, per mezzo d un micrometra, lal-
tezza’ delle camme.

Se deta altezza dovesse risullare ollre § limit di
Usura coneentiti occorrerd sostituire 'albero a cam-

2
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Valars narmals scaricd = 8435
tmm) mspirazione = 35035
Limita di usura scaficn = 34585
{iitn) asplazions ~ = 34085

3 Cr;nfm!iare I'eccentricita dell‘a{BBjD a camme
appogglandone le aesfremitd su due Blacehi di so-
stegno g o'V o=, Verfficare, m eﬂlanlg win pomparators,
che l‘ect_':eni‘ritzle‘fs'a dell'albéro non superi | 0,1 mm:

4 GCodlroliare anche ghe tue e suparﬂei dl e
varg deli'albera asamme non presentino rlgature;
in paso contrarfo sastitulre |'slbero.

5 Wisurare il digmetro del cilindro @fla sommiia;
al gentro ad glla base su entrambl ail assi (!onglhcf-
dinale @ trasversale), Hizcontrande del valori ecce-
damti al limite di ulilizzazlone preseritto ocoorrera
rialagara |l cilimdre lenende presente ohe | platani
& la fasaa slastiche sono disponibili con magalp-
reziona dl 0,40 mm.

Slametro cifingro:

Valore normale [Seiezione Al = 56,010--56.020
{mmj Sglezitna B (@ ='56,000+ 56,010

NE riferiment] @i selezions A & B sono stampl-
gl[a-ll ailJ ctela-dai pistane & sulla parte supprmm dwl

& G@nlr_qrigrs, misurando can un  micrometia, Il

wismetro ad 11 mm dalla base dal pisione a 90

tispeils al foro delio spindtio, Sostitujre I| pisione se
detle valope dovesse risuliars inferiore al limite pra-
scriiio pppure sp dovessa prasentara dstormiszien
o rigature.

Digmetro. pistone]

WALOSE NEJHRMALE MAGGIORATY
frm) : e}

Gelezione A
2 .BBAR0 < 55980
& 58,380 + 56,370
Salezione B

7 E5E70 = 55,580

7 Misurare la distanza tra 12 asiramita delic fasce
elastiche, Forre Id fascia dentre Il foro del cilindro
2 cortrollare, con uho spessimstra:

Anglo superiore ad intermadia: mm G20 4 0485
Anello raschlagie: mm 015 = 0,30
Limite di usura; mm 0.7

8 Controllare || giocd lalarale delle Tasce, Dopo
aver montate le fasce sul pistone varilicars con une
spessimetro’ || giocs tra le fasce e le rispeliive
sedl sul pistong,



— Angllo superiore:

Valgra normale mm 0,03 + 0852
Limite df usura mm [,18

— Analle cehtrale:

Valgra niormala mm 003 = 6,052
Limite di usurs mm 8,75

— Anello: infariorg:

Valera normaie mm 0,63 + 9952
Limile di wsura frim 3,11

8 Usendo un midrometro per Intered, mistrare (|
foro dello spinétte sul pistone. o

10 Conlrollare I'intearita della superficie cromaia
sui bilancieri. . : )

¢ Rimontaggio

1 Installare bilancier e psral bllaneien sul oo-
perchio. tests cillndro nella ‘sequenza Indicalae In
figura.

Nola: Gioco tra perns bilancleri: yalore normale
mm 0,016-0,034; valors massime mm 0,71,

2 Montare gil anolll elasiich sul pislong seconda
I'ordine indicato Tn (igues. |

MNola: Al momento..del mentaggio di nuevl/ enelli
elastici & oppartunoeantrellare ehe il gisgo gon i)
sade del plsfone rlenitl nel valarf preserfiil,

1 Montare || pistone sulla biellz usando 'eppositc
attrezzo (B per inserire o spinetta; A1 pistone: dovra
esseremontato In mede che la punia della freceia
stampiglfate sullo stesse vengs & tovarsi verso la
patle antariore (searlca); mentare gif aneil tenuta
spinotto.

Nots: E bene usare sempre nuovi analfind di tenuta
4 Disporre le estramith degll anelli alastici in mao-
do che gueste siano stalsate tra loro’ @l cirpa 1200
e ghe comungue non vengana o trovarsi sugh assl
dell plstona:

§ Montare sulia parte superiors del basamenlo
la guarnizlans della base cllindro, | due riferimenti
Ilaterall &d | rispetlivl anelll 4 lepula.

MNata: Frima di insfaliare delli riferimentl & op-
poriuno sofffare § 611 con aria compressa al fine
di assicurars! che nop siano ostiui.

6 Ruelare, se necessarle, 'albere motore, sine ad
avere | pistonl centrali in posiziohg adstta per [l
montaggio, plazzars sul pistani stessi lew apposite
taseetin (R) & inserire | pistoni nal cilindri.

Una volta insialiati | plsteni centrall, togilere lo fa-
soptfe, Tuntare I'albero motore sd Inserire | pistoni
contigul; sollevare la calena della distiibuzione =
splngere |l blocco cilindrt verse i1 bDasso,

1og4
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7 Montare il guida catena nel blecon ellindri,

g Instalimre la guarnizions tra tesla e cilindro ed
| due anellini di tenuta sul cilindro.

3 Montare la tests cilindrl, avyitare | dadl ol sar-
ragaio e stringerll unfformemente con 4ina chiave
da 12 mm ad una coppia d| serraggle di 28 = 3
Kgm secondo |s sequanza sottcindicals, Quindl in—
dlditars & shringere | due bulionl /eentralis

@@@'@%-@@@@
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10/ Tenendo eollévate |s calena o disfribuzicna in-
filare, dal lato sinistro. l'albere & cammes & 'ingra-
riagpiol e parlp sugll appesiti supporti.

11 Toglierg Il ceperchio ruttord, ructare [albara
metora in sensa orario fing ad allinesra il seang
tracciate 1 eorrispondenzea della « T= 1-4 al sagnd
dl tase sul basamanto (per il mod, 750 Sel |l ss-
gne t@gclate In gerrispondanza della = T dovid
sssers allineata corm il s2gno iracciato sul besa-
mento e visitlle atraverso il foro di controllo con-
trassegnate con la stampigliatura 1/8). Quindi pren-
dere i plastring (F), porio nell'appaslia facca subk
‘athero & camme & rudtare quast'ultimo fino & che
|4 spessore non & appogoia contro 1l plane della
ledta wmuUl lato posleriora.

12 Montare lisgranaggio.distribuzione, unitaments
=zlla catena, sullaibera a camme; non tissontrande
la corrispondenza nel fori per le vitl dl fissagalo,
lar ructare {'ingranaggio rispello alld calsna sing
ad oftenera la condizione suddeifa.

Bloceare le viti df fissagsio dopo sver spalmalo le
relative filetature con = Ldctite ».

13 Installare [l iepdicastena e siringerio con | dus
bullenl di fissaggio.

14 Ipstallare | due rulll di riterimento ed | tappi
chiusura feri dadi lasta.

15 Montars il copsrehlo testa e hioccare con le
sppusile vitl ad una coppia o sefraggio di 08 - 1,2
Kgm. Per evitare deformazionl del coperchia stesso,
le il dovrEnno essers bloccate uniformamenis se-
condo una seguenza logica s dopo avar allantato
i reglatrl delle punterle:

Mota: Le dus viti laterall vanno monlale con -le
rosette df alluminio.
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16 Montare i due piastrinl di farmo perno blian-
clerm come indicato n figura e cind con il dainle
pit lungo rivolte verso la parta antariore, senza

gtringere & londe le 4 viti di fissagoin.
47 Instaliare | due coperchistil laterall e stringare

a fondo [ 4 viti di cui &l paragralo precedents.

18 Montare il coperchlo sflalatolo fissendo sotto
le dig vilr latarail |e Eascalla [enuta cavl candela.
19 Muniara it gruppo mzrhuraturf. 1l tubo ol stalo,
i silenziatori di szarlco o l2 irasmissione contagirl,

20 Regolare il gloco va_lvq1e gome desoritto al ca-

pitels 2 paragrafo 17 o 1B,

21 Centroliare g, se necessero, regolare la fese
di acaenslone come desoritiol al capitole 2 para-
grafo 19 o 20.

6.2 VALVOLE E MOLLE VALVOLE

8 Smontaggio

1, Smontare |s testa eilindro: nel modo indiealo
al capitolo &1

2 Utllizzanoo I'apposito attrezze (O) comprimere
le malle valvele fino a liberare | semboonl, gquindi
taglisre e molle & @ vawgla

‘3 Se pacessarlo, lerwrm siqmmnﬂ dl un perno
dl materiale abbastanza tenero e dl un martalio, le
guide valvole, quind] ‘\paliere, dalfe guide siesse
i cappucel In gomma & lg relative mollette.

b Conirollo

1 Gioge massime ammesso tra sielo valvola &
guida valvoia:
Mplﬁmahe' a.08 mm

Hiscuntrandu walori ecoedenti & quélli presaritti &
nﬂﬁassar]a sostituire: sla fa valvala Qha la gulda-
\raIunla‘

Rimontare |a guidsyalvoia sullz tesiz usando un
perno munito di gulda: Quindi alesare |l fore interno
della guida che doyra essere:

gulds valvola di aspirazione & scarico:

5.50 =+ 552 mm,

2 Controllare il conlatto della vdlvela centre la
sade sulla lesta.

Riscontrando un contatto irregolare peserrerd sme-
rigliare la valvola sino ad oltensre 'una perfetta fe-
nula,

Se non sl dovessero avers dai risullall soddisia-
cefli, beeorreTd rigassare la sede valvpla son appe-
sita fresa.

3 Controlle dell'eccentricita dalla valvola:

Piazzare Ja valvola su di un blocco a « Vo & misu-
rare, con un camparalore applicato sul fungo della
valvels, I'eccantricita deila stessa, ruotandola. Se

defta scoaniricitd dovesse superare | limith di uti-

lizzazlone, oceerrerd sostituire ia valvola,
Valore massimo di eccentricitd: 0.08 mm.




Motz Interna;
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Lunghezza libers:
Solto carico dl Ka &:
‘Sotto ecarioo dl Kg 20:

B= 318 mm
C = 2445 mm

Melia estarna:

B = 405 mm
36 T
28,85 mm

Lunghezza libera:
Sottp carieq di Kg 18 | E =
Sotto calece & Kg 435, F =

Tolleranza sul carichi suddetti: = 4y,

4 Gontrellp delle molle valvale,

Misurare, per mezze dl un callbro, |3 lunghezza l-
bera dellz molle e verificars | valorl dl carico.

5 Conlrollo del piano testa ellindro.

Plazzare una appualte riga sul phann della tesia g
misurare In pig puntl, con ung) 3pasﬁims‘trl:l ia 1al-
jerdnzs di conlaito, Tener prasﬁnte che & posalbils
procedere alla spianatura della testa ssportando ma-
teriale sino ad un velore massima @l 002 mm; in lal
caso tultavia & r:-ppﬂﬂuno confrollare. che non sl
varifichine migrferenze iz valvels e pistonl

6 \eritioare che | cappelleti lenuta ofio sulle val-
vile nen siano indurti od usuratl,

¢ Rimoniaggio

1 Lavare.dultf | component] con benzing e riman-
tafe le parli in ording inverso allo smontaggle:
Hnla‘ rial ritfmontare: e valyale |ubrificare con alio
Ie f&‘EFB

2 Montare la iEsta cilindro some gizd desanitto al
capitgio 61.

8.3 TENDICATENA DISTRIBUZIONE

Il tendicaland distfibuziong ha Ja funzione di tenere
sempre |n {lre 1a/catens & non abbisogna di rage-
lazioni In geanto &, autoregotante

a Smonjagagio

1 Bwiontare || tendicatena come descritte al oa-
pitalo &1.

b Controllo

1 Controllars ‘o 815t delle molla ed assicurarsi
che la pafte a contalte con la catena non pressnti
erinziure o seanl di usura eccassiva,

¢ Rimoniaggio

1 Rimoniare seguendo quanle descritta al -capl-
tolg &1,

64 POMPRA-FILTRO OLIO - CARTUCCIA
FILTRANTE

a Smentaggic pompa olip

1 ‘Searicare ['ollo come ‘deserifte al capitolo 2.2
2 Smantare il coperchic molaring avviemenio ed
it coperchio sinistro.

3 Svltare la vite che fissa || cave eletiriso sullin-
ferratiore pressione ofio.

4 Smantare e tre vitl che fissano |& pompa al
hasamento.



5 Smentare il lappe « B e slilare t& molla & la
valvola regolatrice della pressiona.

t  Controlli

1 Misurere il glocs tra 1| rotore intemo & guelle
estarne usendo ung spessimetro. Con gloco supe-
riore & 9,35 mm ofcorrard sestiiuite i retorh,

2 Misursrs, sempre con spessimetre, il giceo tra
il rotore esterna: gd' il cotpa dells pompa; se Sl
riscontrasse un gloco superiare a 0,88 mm gouor
rerd sostituire |1 particolare gonsumala.

3 Controllare il funzionamenta della valvola rega-
lalrice dellz pressions zssicurgndosi che nen siE
blacoata nel corpe pempa olic & chié non i slano
corpi. estranai nells sede.

¢ Rimentaggio

1 Infilare l'albera di comando nél carpo ponps
allo # auindi rimoniars 18 spime « D sull'alberd
slasso,

2 Monlare | rotori ésterno ad inlerno in modo che
le due purzonature sienc rivolts dal late del co-
parchistto.

3 Instatlare I'anello di tenufa sul corpe pompa &
mantare il coperchio pempa olio,

4 Montare la valpla regolairice d préssions, la
melia ed || tappo d chlustrs.

33



5 Installare gl anslli di tenuta, le bogeole e fi-
mentare la pompa olio sul basamenio,

& Ricollegara il cavn elettrico sull'interrutlore pras-
sione elin

T Monare il coperohio sinlstro. {i ‘pedals camblo

ed | peparchio del matgrino avvigmento.

8/ Smohiaggio filtro olio

1 Snarivars 'olie. eomie descriito 3l capitols 22,

2 Suitare le disel vitl che fissano la coppa elic &
smontare ig stassa.

3 Sfiare 1 filtre, elie.

b Controllo

1 Lavare e controllare che la rete fitranfe non
sta danneggiala; in ¢aso contrerin saslitlire.

¢ Rimontagaglo

1 Infitare [ filtrg glin nell'appssiia sade su| basa-
manto.

2 Maniara la coppe olio,

& Smoniagolo cartuccia fillrante )

1 Scaricare ['olio. come descritto al capltolo 2.2,
2 &Gvitare [l bullone cenlrale & smoentare il conte:
nitara @ la carfuseia filirante,

b Controllo

1 Controflare o stalo delia cafiuccia fiitranie; so0-
stilulrls e danneggiata o al raggiungimenic del
chilometraggio prascritto. Gontrolizre lo stato dells
guarnizlani In gomma, ) )

2 Lavare Wie e parti melalliche, controllarne 1o
stato.

¢ Rimoniagalo

1 nserre || bullena centrate nel coperchio gar-
tuccla e montare la: molla; la rosetta & I'slemernta
fMiteanle rimontande || tuite sul molors;



6.5 FRIZIONE

a Smontaggic

1 Scaricara I'olio come deseritto al capitolo 2.2
2 Smontare [l soperchio destro svitando le dieci
il eha lo ligeann _ \

NS - Par | modello 780 Sel occorre togliera alter-
natore come:indicato al capiiolo 67,

3 Svilare e quatire witi T.E ehe fissano || pizllo
di pressione e sillare le molle ed i piatto ol pres-
sione stesso unitamente al dischi.

4 Sfilare lo spingitole friziansa.

§ Smontare 'snelle di sicurezza e quindi sfllare’ il
mozze e @ campana frizions,

& Velendo tegliers I'msta lunga di comando frizie-
ne occarre smonlare |l coperchio sinistira,

b Conirollo

1 Misurare, mediante un calibro,/la spessore dei
idisehl condutterl e sestituirll se risultassera usu-
rali oitre al limife consentito:

valpre & disco nugvo; 325 33 mm

valore &l limite di usura: 29)mm

2 Confrollare: madianie un cémpardiors 1A dislor-
sione del disehi frizione ponendal] su'di un piang;
58 deite distorsione dovesse risullare maggiers di
0.1 mm ocoorrerd sostitlire detti dischi. \
3 Controllare e molle frizione; se al di sollo dal
lmiti prescrilti cceorerd sostituirle.

Lunghezza libera 40,5 mm
Solto carico di Kg 325 295 mm
$otta, oarivo di Kg 428 T2 mm

Tolleranza sui carlchi suddettit & 49y

4 Controllare lo sialo det rivelli che fissano 1in-
granaggin ala campana e l'efficienza 'del pala-
slrappl.

Se 8] dovesse risconirare un sccesswvo gloco. o6t
aorsera aprira |l gruppo frizions e sostiiuire | gom-
mini parasirappl

¢ Rimonlaagio

1 Infilare I'asta comando frizione e la sfera,

2 Inlilare sull'albera e gabblelle ed || distanziale.
3 Monlare la campana frizione.

4 infilare In rozells di rasamenle.

5 Monlare il lambure poriadischi e fissarlo con
I'anello di sicurazza assicurandesi che sl Inserisoa
perfetiamenie nel suo slicggyiamento.

8 Infilare I'asld corta e lo spingilbio frizione.

7 Cosparaers di ollo | dischi frizlone & montarll
rell'ordine Indicato nella floura.
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o 8 Montare || dizco di pressione; le rosette, le
) : molle friziena e fissare il tulle con le quativa vitl
T.E, dopo -aver verificato ed avaniuﬂlmﬁme ripri-
stinato tramite fe apposite rondelle di spassore, (&
quota « A« Indicaia & disegno. che dovra essere di
millimetrt 23 (|| contralio di tale quats pud sssere
sHottuato dapo aver mwitete o bloccate soiamente
2 delle 4 vitl T.E.}
9 Montare || eoperchio frizione’ 8 quindl immet:
tere elio nuove nsl molore.
10° Rimontars || coparchio: sinisirg, nel caso sle
stale smonialo, & esegdlre la fegisirazione dal
comando frizlana.

|
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65 GRUPPO SELETTORE CAMBIO

2 Smontaggio

1 Smontaré il gripps Trizions come descritio al
saplicla 65

2 Togliere il [.'Edaie comando cambin od || rela
thea rﬂﬁfanma*fe

3 [Toolisie le dus} viti T.E. di bloccaggio e leglie-
ez levette Btfﬁtl{! merce ad |i distanzl@le.
4. Sfilare f’ggh;ra & la leva di comandn disimpe-

gnando il relative: arpionisnio.

b Conlrallo

1 Varificare 'efficenza del suscinetio, delia rotel
s, daelie articolazionl @ dellz melia del gruppo di
asrresm marocs:

Varlficare che | leveraggl non preséntino defor-
maziomni,

2 \Verificare. I'efficlenza dell'sfpicnismo. e dalie
molle de! gruppo &bere di comando; conlrollare
in particolar modo che | dentl di innesto non pre-
senting usura e che le leve non siano deformata

¢ Rlmoniaggio

Eseguire | sense inverso le operazionl descrille par
le smontagoio, nen dimenticandn di rimenlare il
disfanziale sotlo || gruppo srresle marce.

6.7 ALBERO COMANDO ALTERNATORE (valldo
per modsello 750 Sel)

a Smontaggio

1 Taopgliera || coparchio. alternaiore, ['allernators &
la frizione ceme descritto al capitolo 65

2 Sfilare I'albera comando alternaiora.

h Conlrolll

1 Conlrollare l'efficlenza del gommini parastvappl.
2 Controligre che | denti dellingrahagaio e l'ak
bare nen presentine segnl di usura,

3 Controllare I'sfficlenza del cuscinettl.

¢ Rimoniagglo
1 Rimontara il twite procadendo sacondo quantc
desc(itiv 2l capitelo B.5.
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6.8 ALBERO MOTORE E BIELLE
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a Smontagglio

1 Smontare i motora dal islaio come deserittn al
capitolo 5.2 porlo sull'spposilo supporio » 2w

2 Smontare tssta, chindro e pistonl come descrit-
lo &l vapitols 6.1,

3 Gvitare le viti ghe fissano o statore dal pene-
ralare e leglinle lo slasso:

4 Svitare: la vite che [issa |l rolore del gensratorns,
ingerire- nel forc sull'albero I'appesita spinstla che
si trova in dotazione natla frousse, riavvitare la vite
precedaniemeante tolta fimo allo sbloceagaio del ro-
tore; qulndi sfitare ||, medasima

5 Smontare Il coparchio ruttorl; svilare il bullone
carirale a fe fra vill ohe Hsaans la plastra (tenat
prasenta, al rimonlagglo, di dispore sulia parte fi-
lettata ‘defle tre viti del nastro di Teflen)! guindi
toglisre |2 piasire ruttori unitamoente al relativa ca:
blagglo elettrico.

€ Smontare la frizions conte deseritto al capitoio
6.5,

7 ‘Smontare le partl del pressleliore come deserit-
to al capitole 8.6 )

B Svitare [ bullene superiors ed inferiore fissag-
gle supperte motoring avwwiamento & amentare o
stesan,

9 Svitare le dug viti che fissano il plastring ~B-
o la prolezione < G @ rimuovers qué_s_t'u_uim]. (
10 Aprire con un guﬁ'me le linguetie di sicurazza
silla ghisra che Nasa I'ingraneggio motore.

11 Usandyg Ialtretaa 1) svitare la ghlara & quindi
sflara nellgrdine ia ghiera, la r:wena ImgTanﬁgnlﬂ
ad [l disianz|aie.

12 Smontare la coppa, estrarre il filtro ollo 2d al-
Adepfare le dus viti di prassione. Porre || distanziale
(P} tra imgranaggfn della ructa libsta e || basa-
mento, posizionare 'atirezzd (@) nel modo indleato
in figura & stilare I'albaro di lrasmissione.
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PARTE SUPERIORE

a0

13 Bvitare. dopo averli allentati seconde un ordine
iogice, | bulloni ehe flssane | basamenti (sl lale su-
poeriote ed/ mferiore) ed aprire || molore batiendo
legosrménts sul due semicarter con una mazzuoia
di legno. '

14 Rimusuere (| gruppe parastrapoi @ llingranaggie

sdalls rusta lbera

15 Smontare le bislle ed, estrarre 'albera motore
eon le calane.

NB - Prima- _de_!l_ei smenaaglo  contrassegrars e
tlelle ad | ralativi canpelli.

b, Controlll

1 GCortrellare il gloeo tra cuscinetti dl banco sd
i rispettivi perni sull'aibero motore utllizzanda P'ap-
posito prodolla « Perfsol cirele plastigage «.
Digporre sopra | semlcuscineltl di banso il male-
rale suddetlo per tuita la largherza di ognl semi-
cusginetio; rimontare I'glbere motore & chivders |
sgmicarter con |e coppie di sarrugg_'ip praacriile;
duranie fale controllo evitare assolulamente di far
ruptare Pdlbero motera. '

Apriee | semlcarter e verificara il glocs uililzzanda
la seala previsia sulls canfoziones,

Gipgo massimo emmasso mm 0,08
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2 Controliare il gioco tre cuscinettl di biella 'sd
i rispettivi perni sull'albero motare, operando come
SOpra. .

Gioga massimo ammesso: mm 6,08,

3 Controlls eccentrlcitd deil'albero motorel
Appogglare entrambe le pstremitd dell'zlbero moto-
e sy dua hipechl a « Vo, 8 girando lalbero me-
lore, cantrollare tramits comparatore Faocenininia
dalle stesso. S8 detla sceenlricita Hovagse supsra-
re 0,06 mm oscorrerd sostituira Fafbero.

4 ‘Cantroliare che i suppantl di banco nén prasen-

ting rigature @ non siand Sensumatl eltre il limite

massima di ulllizzazlone, S un guelsiasi supporto
presentasse una onyalizzazione superiors a 0.05 mm
oooorrard sostitulre aibare,

& \Veriftorre il gloes di acespplamanio tra spinot
to e pleds di blella. :

6 Verifloare I parallelismo tra gil/sssl del pisgle
= della teste di bielfa, Valore massimo: 50,100 mm
s 20 mim.

7 In casandi sosiituzione di una biella, controlla-
re £hs la nupvs bielld sia Tl medesime gruppo df
sglezione delie alire. Lz selezions del paso @ iden-
tiffeabile dalla stampigliatura A-B-C-D-E seghata &
{lanca della biellz stessa.

PESD N GRAMMI| GLABSE

280 - 204
294 - 298
‘208 - 302
302~ 306
306 - 310

moom>

| valorl suddstti si intendono per la bislla completa’
di bulloni & dadi, senza cusclaatti.

8 Verificare || gloce |aleraie della biella nsl rela-
tive alloggiamento sull’albere moters.

Gloes minimo 0,12 mm; gioco massime 0,27 mm.

¢ Aimontaggio

1 Inserire | plstani unitaments alle bielle nal cilin-
dri, mentare || blooce oilindri nel semicarier supe-

=
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0,12 4 027
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rlarn @ bBloccare la biglle sull’albero matore facendo
attenzione 2 montare |z parle dove sono situadl |
dentinl ‘di poslizignaments dal semicustinetli rivolla
varso la parte -anterioré dél motore; )

Mota: Mel case sianc slati tolti | pngiani’aﬁ df, bioe-
cacglo lesta e gilindro & necessarin, sl rimontaggie,
di disporre sulla parle filettatd infarlere degil siessi,
dal mastro di Tallon.

2 Completare il montaggio /In erdipg invarso a
guantc previsto per lo smontaggie Tacende atien-
zione & moniare I'aibera.di trasmisslone dopa gver
insarlti rasamenfi g gabhla a [l nell'crdine indi-
calo in figura &l fine d permetters un corretto in-
serimante ailinlérdo del mazzn parastrzppl.

83 CAMBIO - TRASMISSIONE FRIMARIA E
DESMODROMICO

‘", Smonlaggio
1 Smioniare 1| metore dal telald seguends le isfru-

zionl desecritte al capitola 5
2 Aprire il motore segusndo quanig riporiao al

czpitoln 88

3 Sollevere il gruppo parastrappi ed [l gruppo
cambia,

4 /Rimuovers lanalio di sicursize ad aprire il arups
po pam‘strﬂpﬂ

5 Bmimpagraam Il goperchietto sulla ructa libara &
sﬁlemga 1a slassa

6 Switare Il fermio posio sul basamento supetliore

@ sfilare il rdlle di guida.
T Togligre | fermaghi & | bl guida forcslia

8 Sultars la vite che Hssa linterruttore spla folle
2 toglere || medesima.

9 Sfilare l'albere’ desmodromico.

Mel case si voglia scomporre l'albera dssmodromi-
go, taners prasenis; al rrmantsgg!o I'asalta posizio-
ne del disco con intacche (vedere par‘i[cularr Wik v
8 n a :n}
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b Conlroili

1 Gomrdllare che gll tngranaggl non preseniine
usura dann &l danti &d agll innestl.

2  Agslaurarsi dall'efficienza dei gommini parasirap-
mloa dalfﬁ rupta libera.

3 Cmﬂqra che le forcelle scorrano libaramente
sull'albare dasmadroniico 2 che nan pressnlinn de-
formmazleni od usura.

4 Verificars che le boccolé ed | cusgingiti non
siano Usuraii e dannegglatl.

¢ Rimontaggio

1 RAimontare- 'sibere desmodromico e le forcells
comanda sambio nell'ordine indicato in figura.

2 Fissara |'mlbere desmodremice con [apposito
grano @i termo « 8» posto sulla parte supariore
del basamento,

3 Posizionare |'albera desmodremlco con le tacca
wAw gllingata con Il taro ds) fermo ~ B e inse-
rire i fulllm di gulda forcelia eon e relative mal-
Tatte.

4 Paglzionare gli slberi del sambio facendo atten-
zisne d| ingsrite le bogcols wd | custcinalti sul ri-
gpattivi grani d| Terma. ) '

5 Porre il gruppo parastrappl nella rispottiva ca-
tena ‘& chiudere il molare dope aver cosparso [l
piane del samicarter inferiora di un leggero straio
di sigillante.

610 ALBERO AVVIAMENTO [solo per il modsho
750 Se)

Per || montaggie o lo smentaggio dell'albero avula-
mento non & necessario aprire il motore, ma & sul-
ficlante inclinare |a malogiclella e smanlare la cop-
pa olin: quind smontera ¢ rimontara 'albers pella
sequenza [ndleata In figura,
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7.1 _FRENO E RUOTA ANTERIORE




& Smontaggio

1 Porre un sostegno sotto (| motere In modo da
‘gollsvare la runta anterlore dal ferreno,

2 Staccare | cavo comande contachiiomatrd svi-
tando |a ghlera di fissagale sul mezzo.

3 Svitare le vili « D» posle In fondo dlle gambs
farcelia e che fissano il pernd mozze antapiare w Ew.
4 Svitare il dado bloccaggio perng ruotg «Bw 2
sfilare If perno stesso, lberando cosh la ru®ta an-
lerlore.

5 Rimusvere |anelle’ dl sicurazea lenuts cusch
nglio; guindi con l'alute di Uha gquida toflisrs | dus
cuscinetl laterali ed il distapziale centrale.

6 Porsmontare || disgo frans & sulliciente sviiare
le viti T.E, che lo fissano al mezzo deopo avere
ratldrizzain Ia lingustia di ferme.

Imporiante: non tirare la leva dal freno anieriors
quapdo la ruata @ smpntata, in quants guesla po-
trebbe caussre l'uscita del pisionoini dal cilindr
son consequante perdila di olia, ‘8= plé davesse
acoadels, Inserire nuovamsnie | pistoneinl & rab-
boocare || fluido freni nel serbalois, guindi prace-
dere zlle spurgo dslls bolle d'ara.

b | Cantrolli

1 Controllara 1| [ragelo. e lo stalo. del raggl,
2 Controllares I'eceentriciia del cerchic rusta
Eggentricila max gmmesss: mm 0.9 + 1,00

3 Coenlrollare lo stale dei guseinstt

¢ Rimontaggio

1 Rimoriare le varie pari nell'ardine inverso di
qualia indizats per lo smentagaio,

7.2 NORME PER IL CONTROLLO E LA REVISIONE
DELL'IMPIANTO FRENO IDRAULICO

1 Manutenzione generale

Por una buona efficlenza del franl ossamvars soru-
polosaments le seguenti norme:

— verificare freguentamente (I |ivello dsl fluide nal
serbatoin; nen dave mal scendere plu di mm 8 al
di sotto del |lvelle massime (mm 6 per || modsllo
750 Saf);

— aftsttuare parlodicements, od cgnl Km 5000 | rab-
becco del fluido nel serbalolo; usare lassaliva-
mente Auldo prelevate da lattima originale, da aprive
solo sl momanio del’use,

— gifetiugre ogni Km 20000 ¢ al massimo cagnl
dus znni 12 completa sostiiudions del fluido per
frenl,

Per il bugn funzioramenle dell'lmpiants & necessa-
rlo che g tubazionl siapo sempre plens di flulde
con esolusiong dl bolle d'aria; i@ oorsa lunga ed
=lastica della |eva 2 |ndice della presenza di bolls
d’aria.

Ngl case dl lavaggio dsl elrculty usare unicamenie
fluida di tipo preseritto; & vietalo assolutamenta
l'use i aleeal & limplego di afla gompressa par
la syccessiva asciugaturs. Fluido da usars: - Agip
F1 Brake Fiuld SAE J1703C v,



2 Spurgo di bolle d'aria dell'impianto frenante

Lo spurgo dell'impianta tranante & rlchlasto quands,
& vausa delle presenza di bolle d'aria nal circuite.
la carsa dells leva risulfa lunga ed alaslica.

Per |0 spurgo delte bolle d'afiz operara oome segue:
— rlplare || ‘manubrio fino @ far sssumare a) ser-
batuiv che fa eorpo con fa pompa di alimentazions
la posiziong orizzontale,

— riempire, se nacessario, il serbetoio di atlmen-
tazlone che fa corpo con la pompa (fare attenzio-
ne che duranie I'operazione di spurge il flulda non
sgenda pid di mm B al di sotle del liyello massimo -
mm 6 per il med. 750 Sail);

— eifetiuare |o spurge agende su una semipinza
per valla;

a Innesiars sul lappo di spurge « G« dopo svgr
levato 1l coperchistto in gomma, un lubstto flessi-
plie trasparente ayente laltra sstramity immersa in
un reclplente lrasparente giad riemplto In garte dl
Nulde defle slesso Tipo;

b allentare il lapbo di spurge/vw G« _

¢ firara & fonde la leya comando; freno sul manu-
brig avendo Favvertenza di rilasclasla e di attendere
gualche gecondo, prima dl elfeluare & pompata
syccessiva. Ripetere |'operazione fino a quando
(guardando i}, reclpients trasparente] dal lubstto di
plastica si vedra uscire tluide prive di belle d'ada;

d  mantenere tirata a fondo i2 Jeva dl comando &

bloccere il tappe di spurge « C =, indi levars la fu-
bazione & rimontare || coperchistto in gomma sul
tappo di spurgo, )
‘Be lo spurge & slalp eseguite corretiaments; sl do-
Vil sentire subite dopo la corsa a vuolo inizlaie
della leva di comjando, 'azione diretle = senza sla-
sticits del fluide. Qualera quesio non -si verifichi,
ripetere |'operazions sopra descritia.

NB - Lo spurgo pon -glimins compleiamefita l'arig
presente nel cirguite; e plocele auantita timananti
sl sliminano attomaticamente duranta urr breve pes
rlodo d'uso del motogicle) cid cemporia upa -
nore elasticlid e corsa della leva.

3 Norme geénarsli da seguire per lo smonlagaio
di parti dal gruppo frenante

Prima di inizlare lo smontaggic del gruppo frenanie
pulire complatamenta le parli esterne del cempo-
nenli; tappare: lg estramita dalls (ubazioni par im-
pedire l'ingresso di sastanze estranee.
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Carpa pompa,

Serpaloin di
alimentazione

Flottanta -

Guarnizione
toroiadala

Guarnizione
a labbira

Molla di ritorno

1o

1

-t

14

15
16

Bigghlering

 Reandella

Anellp raschiaiers
Anella di fgrmo

Membrana &
softfetta

Tappo
Raccorda’
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Dopo o smontagale del paxz pullre e sgrassare le
partl In meslalle con friclorogtilane {trielina) & quefle
i gomma con fiuldo prascritto: [a trigline non deve
E_S_B.ﬂ]ul_amﬁ!‘l‘l‘ﬂ ‘psgere ‘messa a contatto con e
guanizieni in gomma.

| particolarl di preclsions devena sssers maneggiali
con: oura, evi@ando che possana essera rfs,nnaqgiaﬂ
Dopo ta pulltura asciugare tuiis le parti ctin stracoi
sanza filacce e umettare le paret! dei qﬂFndrf g | p
stanl cen il Nuide frenl per evitdre che'si cgrredans.

4 Pomps-sarbatolo

il sartatoic & probviste di una membrans = soffletis
cha impedisse la fuariusgita’ get fluide in case dl
caduta della meig; [ala membrena @ lenuta in se-
de dal tappo.

a Verifiche e gentralli

variflesre fréquentements Il livélls dsl fuide nal
sarbalgio] non deve mal sceadere pi di mm 8 al
:ﬂf_-[;satba dal |lvello: massima (mm B8 psar il madalio
750 Sl .

Effafiuare periodicaments, ogni Km 500D, Il rabhoc-
go el fluido nsl serbalolo; usare tassativamenia |
fluide preseritia’ prelevaia da una latina criginale
da aprire solo al momenta dsli'use: Ineltre essendo
Il thilde del fraol igrescopieo, sifelivare ogni chilo-
metrl 20.000; o' al massimo ngnl dus annl, la sua
campléta acrstllurlnneu

Contrallare ‘ghe Ira li fiotfarite = l'appendice della
leva esista |l previsto gioco di 8,05 -+ 0,15 mm.
Lubrifieare periodicamanta |'aneilo raschigtore « 10 =
umetianda lo -slelo del fioltanie «3.: & assoluta-
menle vietalo l'implego dl clio o grasac minerale.

h,' Aevislone e-sostituzione del component] ed
attrezzl da ‘usare-

Nel caso di Imperfetic funzigngmente deila pompa
(perdite di fluide dalta parte dove agisce la leva,
diminuzipne di afficlenza della frenata) si rende
necessaria ia sostiliizlone delle guarnizioni di (&
nula W 4= g »5m,

Per effettuare guesta pperazione, protedars tel se-
guente mado:

— togliere I tiuido dal serbaloie «2;
— stagodre @ tappare la tubazione dl mandala «16«,
— stiontars la v

— Infilare I'attrezzo (G) nel fora uselia fluido e con
leggeri colpl di mazzudla spingers || flottante « 3o
varso I'ésterna, facendo altenzions a non g!sfa"arﬁr
o figare le paretl de| foro della pompa & la- super-
fice esterna del flettante « 34;

— 'smontars dal (loliante « 3« 'anello di Bloccag-
gio « 11w, l'analie raschiators « 10 & la rondelia
di Tarmo « 8w

— ‘{ngliera daila pompa «1» la molla « 7w e il re-
fativo bicehlering dl gulda molla « 8+,

— pulire: accuratamente [ flelianie «3» o0t sorpo
pompa «1» verfficande eha gl stessi nen slano
dznnengizatl. £ eppertune in queslo caso control-
lare anche che Il diametro Interrm dalla pompa @
il dismalro estarno del flottante « 3+ non ebbjgno
U UsUE Bcaessival



500 Quatire| 750 Sei

F massimg ammasso

del fora mm 12,843 15818
@ minime ammesse |
del tiottante ‘mm 12,657 15,0852

— controllare |z guarnizioni « 4 » g whp 58 8OND
ancora |n buona slalo & benio mon rinjuaverle dalle
loro =sedl; nel casn sl renda necessaria la loro so-
stituzione ltoglierle dalie loro sedi cen un atlrezzo
adatte;

— timontere sul flottante « 3w le guarnizioni « 4«
& «5&» nuove utllizzando l'attrezzo (H) per la guar-
nlzleng @ labbro @ I'attrezze (L) per la guarnizione
Jaraldals (attenzions al vargo di montagaio della
guarmizione ‘@ isbbro);

— montars syl flottante « 3+ la rondella d| ferme
« 8w, l'anelio raschiafore « 10« (controliare ohe non
sid scrépglato @ ohe il labbro 'sia Jn buone condi-
zioni) '@ l'anelic dl bloceaggio = 11w}

— infifare & muolia d righlamo « ¥ cs0l flolianie
«@w '8 sul bicchiering «B =

— monlare | grupps nal foro del corpo pempa;
rimetiera in sede I'anslle dl blodeaggio « 11 » agen-
do con mazzuela sull'attrezze (1) fin quanda s av-
verta che la rondella di fermo =9« & arrivate a
fine corsa;

— callegare ia tubazigne di mandata al Gorpo pom-
pa afl w;

— rimentars la lava e contrgllare jl giucco tra
I'appendice ed | fiottarte w8}

— riemplre Il serbaloio w2 « @i fluldo ed effatiua-
ré lo spurgo delle bolle d'arla dall'impianta.

NB - Prima del mar@gg!o,.umettare | particalarf
in aomma =d | particolan maelallicl con Tuido paf
frant. B assolutaments viglato limpiego di nih o
grasso minerale.

‘5 Pinza

La pinza frenp & costituita-da due semlpinze « 1 »
fuse in lsga leagers, & unile fra |gro médiante due
Mt - 20w,

I ogni semipinza & ricavalo un alloggiaments ek
lindrice, facente de guida 2l pistoncino « 3w

La tenuta tra pistencing o citindro & realizzala
madianie una rguarnizione =4« sllogalate In una
scanalatura ricavate all'lmlerna. del eilindra,

La ripresa del giuoco awwisne in modo sulamalico
I quants con 'usira delle pasticche «5w | pistons
oinl fiorigscane ulieriormenta dai cilindri.

‘Una- cuftia parapolvers - 6w, fissala nella pafle
interna. sulls, scanalalure anulare del plstoncing
e nella parte asterna Intarng alla cavita anulars
dal cilmdre, Impedisce lenfrale ol umiditg o di
sostanze esiranas,

| dug pistencint agissont direttaments sulle due
pasticche, fra le quall rusla 11 disco: |le paslicehs
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sope tenuly in posizione da dua pernl W T« prove
wist] egnune di un anello elastica «8» che na Im-
pedises la fuorluscha dalla loro seds. |nalire una
spina conica = 10'~, pramuta dalla molla « 8+, agen-
da sulla’ parte fuperiere delle pasticche, Ne impe-
disoe lo shajgcehiamento e né favorisee I'allomiana-
menia automatico dal disco dope la frenata.

Il coparchietta « 11+« montato elasticamente sul-
la parte suparlors dslla pinza, Impaedisce che acqua
e fango vadano a bagnare sgcessivamenis fe pa-
sligzhe.

L'alimentaziona delle pinga swisne per mezze
del forp « 12« praticate nella semipinza con orae-
chlo; il collegaments idraullco: tra le due semi-
pinze & reslizzate mediarite due ?—araHIm Iritarni:
ls tenuta fra ls due semiplinze & sssicurata dalla
guarniziona « 13, a
Ognl semipinza & prowista dl tappe di epurge « 144
per una complela eliminazicne delle bolle d'ana,

a Verifiche e controlll

Ogni Km 5000 dl percorlrenza @ oppartunc effél-
tugrs [l controlie dsll'usura delle pasticche, ope—
randa come sggue:

— Ingilere [I coperchisfto dl chlusura feritola pa-
stinche « 11 u;

— levers la spina centrale « 10» e la relative mok
la & nastrg w9 w;

— wsfrarre | pernl di ritegno pasticcha « 7o)

— eatrarre. le pasticche (« 5w 1o spessoro deve
assare:

— & pastictca nuova mm &

— &l limite di usura mm & {mm 6.5 =7 per mo-
deflo 750 Saf),

Ba lo spesscre & inferlorg al imite di usura &.ne-
‘cessario- cambiars le paaticche,

Il matarjale gaﬂntu ‘nen  deve assers ghrma_,tcs
sino a iar affiorare lg prastrina m‘talhca in quar-
10 quests, aicontatto gon Il discol o dennedgarsb-
ke in nigra irreparabile & verrebbe a mancare
quel. minime| di materiala d'attrito che assicura
I'lsclamento ‘termico fra pastloche @ fluido freni
Par la susllmﬂnna delle pasticohe, progedara nel
saglients modo:

— apinders | pisloncini =35 verso Pinterno delle
‘semiginze. « 1« avendo eura di svilsfe uannspr
giamant alie cuffie parapolvere « 8 w;

— infilare nella pinza le nuove. pasticghe <&,

— nmenlare | poral di rltegno pnatlcahu 7w la
Epina cenirale « 10« e la molla a naslro di pesi-
Zionamenta « 9=,

Opetanga come sopra degseritto, dopo lg sostiu-
zione delle pasticchs, nen & necessaric eseguire
le spurge dell'lmplanio frenants, ma & sufficiente
azlonare la leva comando freno ripetutaments fi-
ne a riporiare | pistoncinl nella posiziona normale
{pasticche & circa 0,2 mm dal disca).

NE - & apportuna nnll'nparu.zlona dl sogtiluzione
dells pasticche, togliore un po' &i fluide dal serba-
tofo, poiché larfretramento del pistaneinl nei cilin-
dri peirebbe far iraboccars il fluide dal serbatsio.
Importanie: per circa un centinala di Km, & consl
gllablle agire con cautsla sulle paslicche nuove, al
fine 4l permetters un correlte e complelo Bssasia-
mento del materiale d'attyite. '
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b Revisione e sostituzione dei component]

La sostiuzions delle guarnizioni di tenuia ‘sl ran-
de nscessarla qualora si verltiching perdite di flul-
do ettreyersq | cllindri: tracce dl fluldo, saranne
evidenii sul dischi e sulle pinze e s nitara nel ser-
batgio un continug ahbassamenio d&} fluido.

Le perdite dl fluido si assotiano ad ung diminu-
sione di efficlenza della fremate/e ad una reazions
slastica della leva: )

Per la sostituzione delle guarnizioni procedsfe €a-
me segued )
— staceare e tappare la tybazione di arfvo fluide;
— togliars la pinza dal gambsle della torcela:

— smonfare laspina & la mella dl pesizisnamento
pastischs, | perni @i ritegna & le pasiicehs;

— seamporre fa pinza nelle due ‘semipinza)

— togliere la cufiia parapolvere dalls semipinza fa
eul sk werifing la perdita;

— antrarres|l pistoncine dafla sgmipinza usando un
geﬂn di aria compressé avends eurs di non rigara
5 ammdccare la superiicie del pistencing; ’

— togllete 1z’ guarnizione difetiosa dalia sua sede
ufilizzando uno spllle, avends cura di nmon rigare
la parati del cillndra;

— pilire atcuraiamenta || pisioneino & 1| eilindre.
verlileendo. che (gl stessi nen siano danneggiati.
B opperiung in questo csan controllare che |l dia-
metro Internc del dilindro e il dismatro eslaino del
¢1&lanc{m non abblanu subito un'usurk ecoessiva;
= @ max ammu_sa del cilindrg mm: 28,071

® /@ min. ammessa del plstoncino mm §7,830;
— rimaplare uns guarnizione nuova: nelta scanala-
tura del eilindra;

—menatare || pistoncing nel cllindre (Fntroduzione
déve essere elffettuata con la sola presslone dslle
dlta);

— rimontare la outlia parepolvere dopo avers cen-
trollate ehe non sia screpoiata o sbrappata (alton-
zlone cha sla ben ancdoraizs sia alia zade dal piston-
cing che alla sede della aamzp[nz&]

- umra le due samiplm:a contrallande ohe e guar-
miziome: di unione sig sllogglals nella sua seda;
{2 viti devono sggere chivse con chiave dinamome-
trigs; la coppia di serragaio-g di Kgm 4+ 457

— fmontare ja pinza sul dembale della forcella;
dnche fa vitl di fissaggio deveno essere chlose
can ohiave dinsmomelrica; coppia di serragglo
Kam 4 5+ 4.5;

— monlare ls pastleche, parnl di ritegno e spinz
con malle di poslzionamenlo;

— geilegare la tubazions-alla pinza;

— efisttuale le spurge dsllimpianto.

NEB - Prima dal montagalo umettard | particolari in
gomma ed | particolarl metallici ‘con fluido per
frenl. B assolutamente vieizio l'implego dl olio:0
grasso minesaie.

& Tubazioni
veriliche e controlii

{'s condizionl delle tubazioni flessibill devano esse-
re esaminate acouralaments.

Le tubagiori flessibili dannsggiate dévono essars
immediataments sostiluite. '



7 Disco

1l disgo frano & |'ofgano ratants sul quals agiscong
le ‘pasticche della pinza in fase di frenature; le sue
caratteristiche possono quindi Influsrizare in mode
delerminante |'efflcienza frenanis.

Par |l particolare impiego motoclelistico il disce
frenanie subisce un [rattamento superficlale par
praservarlo dell'cssidazione; tale trallamertio viene
affetualo anche sulle fasce frenantl, Dopo slcune
franate tuttavia tale protezione sulle fasce frenanti
vieria asportala @ 5i creane cesl le condizioni ideali
di accoppiamenio fra pastleche e disco.

Verifiche & controlli

Il centralle del disco lrenc & Impartante; esso deve
essera parfattamenta pullto, ciod-senza ruggine, allo,
grasso o altré sporclzia e non deve presentare pro-
fonda rigalure:

| dischi maggiormente: danneggisl| devonno essers
smomtaii & rettificatl su macchina speciale.

Gl errorf di forma ammessi sul disco sona:

— paralielisme plano di sppoggio e fasse frenantl
mm $.050;

— planarita fagee frenanti mm 9,050,

— paralleliemo lasee frenantl circolare mm 0,015
— paralielismo fasce frepantl raciale mm 0.080.

Spessory del disoe’ireno
MBI

NEEMALE

mm 836+ 01 Jmien’ 5,80

Mal caso di sostiluzione ougisevisions del disco
aceerre controllame la'sfartallamenio”) il confrelle

si ssegus medianla comparalore 8 |l valore massi-
mo. nan deve aupams I mm 0,2,

S0 lo atnﬂﬁllamam del digge risulia suparinre al
vaiorg |ndieats, ﬁncarre contrallare agsuratamenis
.mﬁrﬂhﬁﬁm del disgo sul rmozzo B il guco del
cuscireattl delia ruola.

ta coppia di serragglo delle vitl di flssaggio def dl-

sco al mozzo & di Kgm 22 + 24
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INCONVENIENTI DEL FRENO A DISCO

CALSA DELLINCONVENTENTE

ELIMINAZIONE BELLINGOMVERHENTE

Il freno siride

Plnzs del trens non completamente sedala
Matle di posizionamenta difettese o mancant]
Basticche usdrate clire |1 limlte

Pasticelie sporche di ollo o grasso
Mantaggio di pastische sbagliate

Serrare la vite di flssaggio

Intredurre nuave molle di posizionamento
intradurte nuove pesticghe doge aver centrollate ie
condizion| del disuo

Sostituire l& pasticche

Sogituire le pastioche

Il freno vibra

Disee frenc con pld di 0,2 mm di “sfarfaliamanio”
Blaccaggis del pislonelni

Asttificars 1| diseo freno oppure sostitulilo
Rendere goarrevell | pistoncin

Il disge freno, in margla normale;
5l risnalda scoessivamenia

Bistoncini bloesat, pasticche incellale al disco

Lava del freno senza gluose

Cantrollzre | pistenclnl. pulire le sedl delle pastic-
che neila pinza p_ | .
Aagolare il giveto della leva secondo |s prescrizioni

Frenatura insulfliclente

Disec frehn aporca d'olia o alfro matariale
Fastingehe troppo usurale o vetriticate
Paslicehs sporche dollo & di grasse
‘Pistoncini bloceatl

Ripulire |l disce
Snstituite J& pasticcha,
Camblare la pasticche

controliare: [l disco

Bendere scorfevoli | alstoncini

Il freno blocca

Pasticehe con’ coafflsiants dattrita leappa 'ela\ra!a
'[!.lﬁf‘ﬂ f'rﬂl'm !nﬂameme osstd-ais

Montare pasticche appropriaie
Rettificara. il disoo

Fofie usura delie pasticche

Pasticche bioocats nalla loro sade. In continuo san-

tatte con Il disgo
‘Fistoncinl blossat
Disco feno con figatire protande:

Pulire 'a sede delle pasticche nella pinza, centrol-
lare l'accappiamenta dalie alesss con ralative guide
Aarnders scorrevall | p}siuj*_u:;ml

Rettificars || disco Trenn oppure sostitulflo

La pasiiceche =i consumane In modo irregolare od
abliguamenta

Sedl pasticche sporche

Movimenta poco scorrevale dsl pistonging
Molle di posizienamento! pasticehe difetlose
Pinza mantata abliquamente

Bulira 1o sedi

Renders scorrevala il pistoncing
Sostituire la molie

Conlrollara ed sliminare || difsito

Leva dél freno presenta una corss froppo grande
‘Bisca frena con pli dl 0,2 mm di "sfarfaliamento™

Il clreulte idrautlca cenfiene aria
Disto, freno fortementes rigato

Veriflcars il montaggle, rellificare il disgo oppure
soatitulrle

Spurgare |'lmplanto

Hgttiticare |l disco freno oppure soslituirlo
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CALSA DELL INCONVENIENTE

ELIMINAZIDNE DELL IRCIONVENTENTE

il flottante dells pompe non rilorna

Viti di Hssaggio cavellotio ecoessivamente chiuse
nen originale)

della pompa

da |iguidi agrassivi

Fluldo: freni sperce

Molla richiamo floltanle dapnegoiaia

Vile a perno per leva acoessivamenta chiusa [vile
Leva ooy spessora maggioraio rigpelle sila sede
‘Sestituira la leva
Anelie raschialore reso "gonfio” ‘o "appicticosol )

‘Smontars, puilre & conlrollare 1 componenti della

Alentare parzialmente s viti

Allentare parziaimenisla vite

Sostituire 'anelle: rasshiators

pompe {non sono ammesse grippalure e rigature)
‘8 soslituire il fiufde
Sastiilia 1a molla

Perdita di fiuldo dal serbatolo
Membrana a soHistio mal disposia

hMembrana dannegglate
Borde serbalolo ammacecalo

‘Sistemare nella propria sede lz membrama & chiu-

ders || tappo: eon dolcezza
Sostituira Ja membrana
Riparara @ sostituire la. pompa

Raccomandazioni

Le partl in gemma (per la pompa: guarnizioni di
tenuta, anelo raschialore, membrana & soffietid;
‘per la pinza; guarhiziones di tenuta 2 di unione se-
mipinze, cuifia parapeivers) sono costituite da una
mescola adatia a resistere al fluido frenl; fale me-
scola pergontra non resisle affatio all‘azions dagll

alii minerali, al solventi ed alla nalta che talvolta
viene usatg per |l lavagglo del motooigla,

Si dave quindi evitare, in funziane deli’ agoressiviis:
del frquldﬂ il contatlo con lali parti In gomma,

Pud awenire ad esempio nella pompd, che lanello
raschlatore, per efletio del contattc con nafla o ben-
zina, Bl sciolga, anche parzialmente, 8 divenuto.ap-
plecloosa, vada ad Inmilars! al fiottante, Impeden-
done il libera scorrimento.
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7.3 FRENC E RUOTA POSTERIORE

& Smoniaaglo

1 Suitare || pomolo « H e sul tirente comando frene
posterlors.

2 Swyltare | bullani =1« dei tendlgatana.
3 Sultare | dadi « L« blocpzgalo pernd.

4 Syitare | dadi « M » e sfilate il tirante dl arcorag-
gle dal perno syl disco ponf geppl

5 Sfitarg il tirante df comande deila leva freno
aul disca parta gappi @ togliere 1§ catena di fra-
SMissione. \

6 Alzare la parle posieriore del veicolo e stilars
Iz ruota dai bracel” dal foresllone oscillante.

b Cantrolll

1\ Cantrollare Il tiraggio ‘s 1o stato dl witti [ raggl

2 Contrellara, I'sceenlricita del cerchio che deve

essere nal lintite: max. dl 0,8-1,0 mmu
3 Conirollare lo siato dal cuscinettl

4 Cgntrallare lo stdte’ & l'usura delle suols del
ceppl freng; sa lo spessore del materiale di alirite
dovassa: risultare al di sotte d| mm 2 otcorrera: so-
Stituira | ceppi frenn.

5 _Qon_tral_llure il diametro frenanie:
— diametra normala =— 200 mm
— limite max. = 201 = 2912 mm

6 Verificare l'integrith della molle o1 » & degl
anelli di gicurezea w2,



7. varllicare. nlegrita dal parasirappl.

¢ Rimontagaio

1 Rimonlars B Wit In ‘grdineg |nverso aillo smon-
taggin. )

2 Regolare la calena scome desoritio. &l caplioln
210 '

3 Regolars |l pedale freno come deseritto al c&-
pilofo 23,

Mota: Montare la maolla di fermo della maglia di
congiunzione nel sense di marcle come indigato
nalig figura previstal al paragrafo « Smenlagdlo -

4 Assicurarsi del perfetlo bloccaggio del tirants
di ancoraggio sul disco poriaseppi e sul forgellone.

7.4 AEGISTRAZIONE AAGGi RUOTE

Corirellare che tutt | raggl siano In tensione e che
la ruota sia ben centrata. Per questo conlrolle ops:;
fare come segues:

— farg girare la ructa ocontréllands ‘gon un riscon-
tro. se & centrais eirimaertl agire sui raggl desin
e ginistrl fino a che la suddeita rueta air senza
shandamenti. Il centralln dava @ssere afmtaam dio-
po i pr{ml 500 Km e In szoubta ogni 1‘&00 Km Girca.

7.5 BILANCIATURA RUOTE

Far migliorare la stabiliitd e diminbire le vibrazien
dd ‘alta valocila, |a ruaﬁ@ devahp sssera bilansiate
Per la auddstta mlannlaiﬂra operare gome ‘Begues
— dopo aver smr?hlﬂﬂ la t'tm'l'a dal velcolo ed es-
sarsl gasivurall che tuttl i raggl siano In tanslons &
la suddetia ruota mon ﬂsTa stentraia, parre la alessa
au una forcalla;

— far glrars parecchife volte lentamente [a mu‘sa
e controliare se sl ferma in ‘gampre diverse posi-
zioniz qum indiom una correfla Bllanciatura;

— s Up punis della riota sl fﬂrm_a costaniamente
In bassa. porre un sontrappeso i.i:l un raggiﬂ ‘al-
I'opposto di queste punto;

— ripatare quindl 'operazione, finché la rustas sia
correttamente bilanciats, quindi fizsare i contraps
pesi-al raggi con una pinza,

| contrappes! sono dispenibili presso | ns. conces-
sionari,

7.6 STERZO

a ‘Smontaggio

1 Siasccare | cavl gcomando gas, frizidne & cenfa-
aird.

2 Evitare la ghiera fissaggle bicechetter di dccen-
glone e sfilare lo stesso.

3 Staccare il connetiore = 15 innest! sul fanals,
Il cavo di massa ad | cavelli dell'intarrutiors stop
antariore.

4 Svitare | quattro bulloni fissaggia morselto. ma-
nubrio slstemando ' Una opportuna posizieone sis
Il manubrio che 1 crusootio.
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§ Allentare | due bullenl fissaggie tesla di slerzo
alle carine, 1l bultorie che fissa la siessa al ¢annotta
di sfarzo, || dado regplazions slerzo 2.-sollevare fa
testas oi sterza stessa.

B Svitals la calotia superiore di sterzo, porra un
sustegno sotle il molore & sfilare: yerso la parle
interlore la forcella  enteriore;

T Raceogliere lesfere di sterze g usando, un ops
portuneo spinoito, estrarma le calolte pressate sul
telaia.

b Controllo

1 Cantrollare fa pisla delie sfere sulle calotis
2 ‘Controllare le siéra

¢ Rimontagglc

1 Himontafia sq’-gue_a_r_i%ia in erdine Invarsa guanio
dascritto’ par lo amoniaggio.

NB ~ Mel rimonlaggio & opperiunc lavare le sfere
ad usare. dal grasso (uovo,

2 Registrare lo sterzo come indicate el capliolo
22 §

7.7 FORCELLA ANTERIORE

& Smoniaggio

1 Smontare la raoia antertore come descritlo al
capitdle 7:1:

2 ‘Sylimret | dadi ene fizzano 1l parafango ed il
hullarz’ che fissa la tubazions frenc anigrore al
parafango.

3 ‘Smiontare la pinza freng anlerlore dalla garmba
farcalla ed il raceardo tubazionl delia basa torcella
4 Smantare i projeliore anteriors,

§ jSmarnitaje lo starze come descrtto al capitato 7:6.

6/ Svitare Ta vite: che lissa la canna portanie alia
hasa dl sterzo e sfllare la canna complata; quindi
searlcare |'ollo dalta sanna

7 Parre i moersa il gembale, svitare la vite fis-
saggic nleriors asta al gambale e siilare la canna
portante dal gambale stesso.

8 Svitare la vite superiore flssagglo ammorfizza-
tore al lappo superiore forcella e sfifars I'ammaor-
fizzatora completa.

b Contralli

1 ‘Ganna portanis

Ganirallare che la parte cromata della canna sia in
ottirie cendizieni @ non abbla rigature, che sia per-
fettamente diritta & che la flisttature sianc In ot
time condizieni;

2 CoentrpHo diamelrs della capna porianie

La canna deve avers un dismetre o mm 34,680 +
4= B4715.

3 Gambsaie forcella

Il gambale & In fega ledggera; conlrojlare che ia
parts interna sis lsvigala ed esenie: de rigature o
tacche. :

4 Gontralle & Interno dél gambale

Il & jnterno del gambale deve essare di mm 84,750 +
= 34,790,



5 Molla per lorcelia

Verilicare che la molla non 5iz deformata o che non
abibia persd le caratteristiche di elastigita.

La molia (liers), ha ung lunghezza di mm 418,600 <«
= 423.500.

La maofta (&l mun!agglﬂ} tompressa mm 18 deve
dare un carleo di Kg 11,8,

La molla {carleo olstido), compressa mm B8 deve
dars un carico di Kg 4839

La mollg (fine sorsa), compressa mm 141 deve dare
un carico di Kg 1044,

8 Anelli di tenula sul gamball
Csntrollare che abbiana una perdeila lenuia, ches
nen slano rovinati & sgretalati, sltrimenti sestituiri.

7 Anelle. in gomma per fermo rilorno ammortiz-
zatore

Conltollare dhie I'enslio In goamma non sia Gehiae-
clato o sgretolato,

8 Ammprtizzator fercela

Diettl ammortizzatorl non devono In aloun case 8s5-
sgre manomessi. .

Davono essera controliati in or.rppia In modo. ds
essere certi che abblang un cavivo identico per non
avera degli scompens! sul due hrﬁr.:cl della Toroellz
5g fali ‘ammortizzaior risuliassevn. inefficient], oe-
correrd sogtitairil

9 Base sterzo

Controllare ehadll cannotto sta) thrhm e non aia
rovinalo naella parte filetlata a fa flhettatura. sulid
base delln sterzo sla in ollime condizioni; lfrimanti
aastituirla,

¢ Rimontatigio

Cperare ln mada:- nverso allo smonlagglo Immeal-
fendo 80 ceudi/olio < AGIP F1 ATF DEXRON per
dgnil. braccio.
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7.8 SOSPENSIOMI POSTERIOR!

a Smontagglo

1 Smoniare gll ammortlzzaterl.

2 Smantare | sitenziatorl ssarlco.

3 Smontare la ruota pesierlore come descriifo a!
capltolo 7.4,

4 Svitars |l dado autoblogeante posio &HJ;E& parle
destra: del veloolo. & la ghlera posta sulla parts
sifistra.

5 Svitare || parmo !'amallaya ed aﬁﬁarra io siesso;
quindi togliers il foreslione esoillarts,

b Controlll

1 Gontgsllare o state degli ammartizzatorl (devone
essare contrfiall in coppla in modo da essers genll
che abblang un carice identico per evitara scom-
pﬂhsf Ul torcelions oselllante),

A miolla gimoniala sl devono risganirare 1 valor In-
digati nel disogna.

.2 Controliare che non ¢l sia accessive gioce tra
Wmo forcellope ‘e boseola forosHone.

Il giooe max/ ammésse & di mm 030+ 0,35,

¢ Rimontagalo

1 -Applicara del grasso sul perne forcelione, mon-
tare o stésse sul telalo wnitzamenta al lorcellons
2 Awwitare 1l dade & la ghiera laterall

F’m Jia regglaziens da! gipco forcallons, agire comse
‘segle:

— dopo aver awvitalo !l perno forcellone, sirin-
gare madara"tamems il dade aufoblotcante posts
a desira;

— awvitare o svifara |l perne Toreelione fino & che
il foreelione oacilli libsramente: SEMZE g[aﬂu Iala-
ralg; quindl bloceare il dado autabioecoante ed il
sontrodade pesto. a sinlstra;

— montare lg ruots posteriore: come descfitlo &l
capifolo 7.3;

— muonlare all ammortizeatari ed 1 slienziatorl di
Béarinoe,



E APPARATI ELETTRICI

L'impianto slettrice & cemposto dal seguenll organi:
motaring dif avyiamento, alternatore, rutiore con
anticipo d'aceensiene oenitiiugo comandsio dall'al-
bere meiore, piasira diodl, condehsalors d'acoen-
sione; balteria dl accensione, capdele, |lampade
spig = Impianta di illuminazione,

L'altarnaiore & tormato da uno statore e da un ro-
‘tora,

La correnle dl sccitazione viene trasmessa al ro-
tore da dus ansill collettorl.

L'alternatore inizia |'erogazions d;alla oorrente ad un
ragrmn di girl di pocao supeiisre a quelio del minimn,
‘aosicohs &l ha sempre up’ erogazions dj correnle
suffipiente anche In condizioni di forll consumi. La
corrente che pessa aliraverso la spla generalore
serve alla presccitazione dell'alternators; in cendi-
zloni normali dell'impiania elelirlco la spla genera-
tore rimane spenta su regimi superiorl a guello
ramime,

La regolazione deils’ tenslone & aeffidata al regols=
tare. che trova setto i serbatoip.

La plastra porfa ruttere Interrompe il clruito pri-
marla delle bobine d'accensione ad uﬂapun!u pre-
stabilito. Ne consegue che nel secquhrm dollz
bobina sl genara una tensiona nscessaria per la
acoansione detla miscela arlalbenzing,

L'anticipo, aulomalico praw:ada ad antlcipara I'ac-
censiona della miscela inlbase al'aumento del nu-
mearo di giri.

La betterla a 12 V- 15 Ak ha la unzione dicprave
vadare all'avviamento del motore; Inolire; a matore’
fermeo; & pazialmenie anche al rnlmn‘in fofrisge cor
ranie all’ Imp*anm eleiirico.

Per rimloverla & necessarlo sollevare la selta, to-
aligreil_contenitore degli attrezzly sganeiare la fa-
scetta di gomma =Aw, e stactare | cavl aletiric.

81 ATTIVAZIONE DELLA BATTERIA

1 Doepo aver svitato i tappl riempire ogni elemento
con acide solfarica per accumulatorl chimicamen-
te puro di peso speciiloo 1,28 Kgﬂi {1.23, nelle re-
glam troplealll a +20°C, fine a ritoprire la linea
del |welle minimno segriala sulla baftaria. La lem-
paraiUra dellacide @l momento del riempimento
non deve sssare inferiore-a -+10°C. NMon utilizzare
imbutt metailici

2 Lasclare la batteria & ripese per un'era clrea,
quindi ripristinare. Il livello aggiungengo acido &
sottoporre Ja batteria 8 gariga. |l valore della cor-
remie ©f tarica In A, & rappreseniain da 1/10° del
valore di eapacita [n Ah indicato sulia targa della
batleria stessa {es.: per una batlerla da 32 Ah cor-
rente dl carica 3.2 A},

ME. - Inlzlare la carica salo quando |= lemperatura
sig Inferiora a -H40°C ({-50°C nelle regloni tro-
pleal).

For gariears i battaria collegare Il polo () dalla
batteria con 1l poie (4) dell'alimentaiore, ugual-
mesite par | poli (—) trag loro

Durante la garica, la tempesalura dell'acide fam

‘deve superare +4J"'G {-1-5'-5“(2 nelle rag:uni frop-

call); in casa eontrarlo Interrnmﬁare ]a garica o
ridurte la correnta,

La carica [hiziale sard completa qualora | velorl dl
gensity dell’acide e di tensione sapERno Timast co:
stanti per gimenn 2 ore consecutive di caslca.

A questo punto la densita da’[l*acldﬂ dovra essers
di 1,28 0,01 (123 + @M nelle raglonl trepioali)
B 204G

Ouoorra tengr presenie’ cfie la densita dellacido
wvaria m ragiene df 0.01 per agni vnnaz]{me di lam-
peratura i 1470,

Valgva dife pef un séida g +347°C [a densits mi-

‘sufata devrd essere aumentata di 001 onde oite-

nere|a densitd a 207G

A due ore dal termine della carlca vetificare il livello
dall'aelde e, ge necessarlo, ristabifirle agmungsndo
acgus dislillata; awitare | lappl dj riempimante. La
balteriz & rosi pronta per enlrare in servizio.

‘Centrollape: pafl@dlcamnnte che l'elellrolilo sia al
giusto fiveile; igere esclusivamente acqua di-
stillata ognl quahapli& se ne risconlri Iz nacessia,
Verificare she | terminall Slane pulitl & ‘ben blogeati
= upgerli con wasaling reutta.

)
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8.2 GENERATORE ALTERNATORE

Tipa

BOSCH G1 () 14V 18 A 18
n. 0120340001

BGSCH G1 {®) 14V 20 A 21
n. B126340002

Caratterisliche generali

Poteriza massima Wiy

Intensita di corrents Amp.

Inlzle: gariea n. git/min,

Masslmoe n. di glrifmin.

Massima esoentriclid ammessa
Aesisicnza avvolgimenty trifass -alio statore
Resisionza avvololmenlo campa

fcorrente ajternata) ,

1807 14

33

SR

10,000

mm 0,08

630 ohm 4 10%
05 ohm 4 0%

28014

20

1000

18,000

mm 0,08

B4 ohm -+ 0%
5,38 ohm™ =+ 0%

Collaudo alternaiore
Prava di petanza

Velori dl potenza [con regolatore)

Garico | Veigcith massima | Carico Welocite massima
s5A 1380 giti/miln. BA 1300 glri/min.

10.A 2300, girt/min. 134 2100 glri/min.

13 A 5000 girf/min, 204 7008 giri/min.

83 REGOLATORE

Tipo

BOSCH AD 1/14 M 03130607002

Welocita di prova
Cerice dl prova
Tengione df regolazione

13 Amp.

4500 glii/min,

138 = 14,8 Volt

B4 BADDRIZZATORE

T:_aq

BOSCH. 0197002002
14 V/A15A

BOSCH 0187002003
4 V22 A

8.5 MOTORINO AVVIAMENTO

Tipe BGSCH Bendix DG :{R‘,l 12V 04 PS
Tenslane 12 v

intensita di corrantz. 24 An

Potanza HP 4

Pati 4
Avvolgimento di escitazione in geria
Giamelro min, eollsttors mm 3.2
Lunghezza min. spazzele mm 118
Pressione sparrdie gr 780 + 1800
Giusgo lurgh. Tndotio mm 805+ 82
Plgnene 79 - mod. 1,25
Fotaziene lato pignoneg orarfa

B0




Prove motorino al banco

il condoltp principaie di correpte dal banco di prive
va collegato dirstlamente slla presa dal motoring.
Fare sftenzigne che |l morsetlo de! condotic nen
venge in conlatia can la carcassa del motorino.

Lubrificazlone boccole & perno del molorino

Lubriflcaen il parno e le bogcole con olio spaciale
BOSSH 1 v 13 e grasso &l silicons BOSCH FT 2 v 3.

86 ANTICIPO AUTOMATICO

E costituito da masse ¢entrifughe opporiunamenta
sagomale @ fulotate sul pernl ripertatl sulle piastre
wolidall ‘all'albers di comando.
A 1500-1550 gl &l 17, ha inlzie laperiura delle
masse, le guali delerminana ung spﬂmmnw an-
galars defla camma slesss rispetio alia piss'mi 1
valole hassime di anticipe si ha & 2450-2508.gil &l 17,
1l richiame delle masse & oitenulo miediznte moile
a spirale.
Ad ogni velocltd del motere corrisponde una serie
di daterminati punti di accensione secendo una
ourva (eurva d'anticips) che viene daﬁn}tn in fn-
zigne della velocits stessa,
Lantdamento dell'anticipn automatico sl raporesen-
\a quindi eon um diagramma (vedere grafico).

8.7 CONDENSATORE

| condensatori collegatl in paralielo aif contatil del
rultori, hiznno la funzione di rendere pll bruseain-
terruzione delia carrenia; proveedendainel sanfem-
po 2 amorzare il forte seintilio & contati stessl,
in conseguenza all'apertura del clicuiti primarl.
Oepacits; wF 0,22,

88 SOSTITUZIONE DEl FUSIBILI

1a socatola porta fusibill & posta selto la borsetia
slnistra.

Per acoeders s5d essl, dopo aver syllalo con una
chiave da 18 mm. |l bullong che Hssa la borselia
s aver tollo |a steesa, gecorrs svitare il dado « Gw
e togliere il copaerchia « B ».

La motoglcletta & dotata di n. 2 fusibll| da 15 A @
n. 1 fusibile da 8 A; Inolire & stale ‘previsto 1, 1
fusibile da 15 A di rizerva

Casl frequantt d guasli di fusibiti mdicano un cofto
citcuitd od un Sovraccarico’ nell'implants eletirico.
In gueste caso ogcorrerd cercars prontaments |
guasio,

E comungue conslgliablie far controllare Iimpianto
presso un elgiirauto,

Nota: 1 fusiblia 4 una valvola she protegga ['im-
planto; quindi, n sasc di sostituzione, ecoorre the
ne venaa otilizzaio uno delle stesso tTpD al fine
dl evitgre serl danni allimplanto eletrico.
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84 SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

1 Del prolgticre:

a Allentare |a vite » A w posta In basso suila ghiere.

b Sganciare il gruppo otlice estilafa i dus porla-
lampade con le lampade.

¢ Sfilare le lampade e seslivirle.

2 Del fanalino posteriore

a Syitare le dus vith che N&ssno || catadiotiro.

b Premere la/lampads werso llnferno e rustaria
contemporaneaments varso sinishra; cesl tacendo
nedsara possibile, & rimozions.

3 Degii indicaterl di direzione

2@ Svitara la vitl che fissano | catadioltr,

b Premere fa lampada verso Vinterno ¢ giraria
contemporanezsmanls versp sinisira; cosl facendo
pa seEra possiblie fz rAmozione.

Mota: Msl rimonters | catadlatin del fznaline po-
sterlare & degll Ingdicatorl di direziens & importanle
serrare la due vitl ppiformemente & senza ecces-

sivd forza'al fine di avitare la raltura degli stess|

4 Delle jampads spia

a Syitare le gusttro vitl = B'» che fissano il coper-

‘chia cruscotio & sollevare [0 stesso,

b/ Sfijara |l porlslampaiie & quindi 1a lEmpada che
Interessa.

¢ Rimentare il tulto fagendo attenzione a noa
stringere troppo lg viti che fissano 1| ceperchio.
5 Delle lampade lluminazione strumentl

8 Smonlare il coperchla cruscetic coma gla de-
stritto precedentementa.

‘b Suitare le guattro celennetie che fissano gli

strumentl, Il pomello di azzeramento contachlio-
melfl «C», e dopo aver staccato le rispellive tra-
smisalenl scllavare gll stessl

¢ Sillare il portzlampada & quindl la lampada e
sostitulria:

8.10 REGOLAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO

Il proletiore anteriore deve essere sempre arientalo
alla glusla altezza per |a siourezza di guida e per non'
arrecare disturbn al velcall incroclantl Per |'orfen-
tamento |aterale nceorre agite sulla vite « Cw men-
tre per quellc verticgle & sufiicients allentare | due

attacehi « Dw che fissane || prolettore e spostarlo

manualmanta: Alla. distanza «E» di 3 m il centrg
del fasclo abbagliante non deve superars. [altezzd
o Foodl m 0,88 con il motaclele gih dal cavalletto

od il pileta in zells,



n PULIZIA E RIMESSAGGIO
91 PULIZIA

1 Prepasazione per il laveggio

Prima di fvare {l vesole & oppoftuny prendare dalle
precduzion| in mode ¢he non entrl @cqua nelfE
saguent] parti:

— Silenziators @l scarlcn: coprira la parle termi-
nale del silenziatori com del nylon fissate oon sla-
sfici.

— Leve frizione; freno o comando gas: coprire
gon dal nylon

— Enjave d'accensione: eoprire I foro dells ser-
fatura. '

— Fori entrata arla nal filtra; soprire con del nylon.

2. Parti su cul fere silenzione

Evitars di spruzzare acqua con molfa pressigne wi-
clno alle saguent| partiz

— Contachilometri & canlagiri.

— Maozzo posiarinre, Sa dovesss gnlrare acgua nal
mozzD, il freno nor funzionera ﬂnr:hé izl sard di
nuovo ‘AsGiutio,

— Selte 1) sertngtom & la/sella. Sotte quesie paril
sono allogalatl (utti gli utilizzator] eletirici: parcis se
doyesse entrare dellasgua intno di queain utfiz-
“zatorl sard Impossibile avviare U molors fing 5 ghe
non sl osark ascigalo.

3 Dops it lavagglo

— Rimugvers tutte le copsriure n nylon:

— Lubrificare Immediatamants: la eatena ad avi
tara che si arruglnisca,

— Ascingare acourataments tatlp il veicolo.

— Provere | frenl prima di adoperare il velooic.

9.2 RIMESSAGGIO

Se il veloolo dovesse =ssare lenlile lenmio per lun-
g0 perigdo diltempd (€5 perta stagione invernalel,
occorre prenders le geguenti precauzioni|

— Pullre accuratamenls tulte || vaicolo.

— Yuotare {baefbatale ed | carburator]. Se dovesse
essere lagolata periilingo lempo, il carburante eva-
porergbbal

— Smentargs l¢ candale ed immatferz In ogil ek
lindro yrm poco di olio SAE 30, Quindi fare com-
tjfrg‘rq rateuni girl all'slbera-motare in -moda da tibri-
ficare futte ta parete dal cilindre; tmonigre e

(carpisie.

—/Ridurre: la pressione nei pneumstict & girca I

2006,

— Siatemara || velools in modo ehe te rools non
tecehning terra.,

— Ungere con olio le parti non verrlelate in modo
da presarvarls della ruggine. Evilare dl ungare 18
partl in gomma ad | frenl.

— Smonliare- lﬂ battarlz 2 ﬂpar‘la in un jUogo aschinie
dove nen visia pericola di gelo.

:_ﬁularrfa tale periodo la batteriz deve avere una

cafica molto bassa' (eirea’ 1 AR o mend) e ocodrra
cd’mroiiare tale carice ognl mesza.

— Rigoprite I veicvla 'per preisgoerlo dalla pol-
vers: avends eura che eircoll lara

63



m SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
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SCHEMA ELETTRICO 600 QUATTRO

Liugt strument! 12v-3W

Spin indigator 12V-1,2W

Spia abbaghante « H » 12V-1.2W
Spia folle « N 12V-12W

Soia lugi o« L 12Y-1.2W

Sgia ollg « Ol v 12V1,2W

Spia genoralore« GEN - 12V-1,2W
Luce citta 12V-3w

Lampada: biluge 124-40/45W
Ingizatori direziomali 12V-21W
Commutators tucl « LIGHTS &
Comando ndigalar « TUAN «
Lampeggio farg = FLASH
Comando avvisatore acustics « HORN »
Awvizsatare acustico

Connettore aliacciamento dispositivi lato sinistra
Connattars allacciamento dispositivi lato desled
Motaring di avylamants
Bottona: 4] maasa

Pulsante avviamenta « START »
Bdtina AT.

‘Gandela di accensiens

Fiastra paria ruitor

Biocghetta a chiave

Belais avwiamente sletiteo
Raddrizzalore a died)

Regalatore

Faraling posteriors 12V-5/21W
Genarators

Marsattiera portatuaibili
Intereutiore spia glio

Interrutigre spia falle
Int@rmiitenza

Beslaiz iampeggio

Hatigria

tnferruttore step antaricrs

NERQ

GIALLD

VERDE

ROSSG

- BLEU

VIoLA

AOSA

ARANCIO
MARRGNE
BIANTO

GRIGIO

= BLEU-NERD
= VERDE-NERO
= ROSSO-NERD
= BIANGO - NERD
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10.2 SCHEMA ELETTRICO 750 SE

Lusi strumenti 12V-3W

Gpia indipatori 12V-1.2W

Spia abbagliants = H« T2V-1,2W

Spia tolle « Mw 12v-1.2W

Spia luel « Lo 12V-1.2W

Spia wlig «OIL» 12V, 2W

Spia gensratores GEN = 121 2W 5

Luce cifth 12V-3W

Lampada biluce 12V-40/45W

Indicator dirszionali 12V-21W

Commuialore UG = LIGHTS: =

Comando Indigator] « TURN =

Lampegglo fara « FLASH »

Comando avvisators secustice « HORN »

Awvvisafore acuslico ey
Connettare allacsiamento dispdsitii late sinistro /.,_.,-

Connettora allaccizmeanta dispositivi ato destro 2oy
Motorlna & ayviamento : ;<1: : @ via
N

Bottone di massa

Pulzsanle swigmento « START »
Boblna AT.

Candelz di acsensions

Plastra porta rutlor
Blocchetipo & chiave

Ralals avviamento elatirico
Raddrizzatore a diodi

Regolatora _ 4 ‘|' ] i T.,- :LE.Z
Fanaling posterlara T24/-5/21W e 1 el

(33)
Nt
Generatora |F"1“" i— 1
Marssttisra portafusioill J Jou s oa
Interruttore spla dfio i
Interrattore spla folla
Intermittanza 5
Relals\lampegagio
Batteria
odnterruttore stop anteriore
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NERO

GlaLLo

VERDE

ROSSO

#HLEU

VIOLA

ROSA

ARANCIO
MARRBRONE
BIANCO

GRISIO

= BLEU-NERO
= VERDE - NEAD
= ROS30 - NERO
= BIAMCQ - NERD
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